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VYMEZENi ZASTAVENEHO UZEMIi

w N PP

Bod vypustén Zménou ¢. 1.
Zastavéné uzemi je vymezeno k :36-—20471. 5. 2022.
Zastavéné Uzemi je vymezeno ve vykresech:

¢. 1. Vykres zdkladniho ¢lenéni zemi
€. 2. Hlavni vykres.

B. ZAKLADNi KONCEPCE ROZVOJE UZEMi OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

1.

Hlavnim cilem nrawzené stanovené urbanistické koncepce rozvoje obce je vytvoreni
podminek pro budouci rozvoj feSeného Uzemi. Hlavni zasadou navrZeného feSeni byly
pozadavky na ochranu architektonickych, urbanistickych a pfirodnich hodnot feseného
uzemi.

Nawriena-Stanovena urbanistickd koncepce rozvoje obce navazuje na dosavadni stavebni
vyvoj obce, stavajici urbanistickou strukturu doplfiuje navrhem dostavby vhodnych pro-
luk a rozviji ji do novych ploch. Névrh-se-seustfedipfedevsim-nanalezeni-novych-ploch
Uzemni pldn vymezuje rozvojové plochy pro obytnou vystavbu, ra—nalezeni—ploch
pro rozvoj vyroby a obcéanského vybaveni—ra-ndvwrhploch a pro zaloZeni verejné pristup-
né zelené, na-edstranéni odstranuje dopravnieh zavady na stavajici komunikacni siti a+a
dephréni, navrhuje vystavbu komunikaci v novych lokalitach Seuéasti-rdvrhufevymezent

a vymezuje mistnike systému ekologické stability.

Nawrh-kKoncepce rozvoje feSeného Uzemi vychazi z nésledujicich zasad:

- jsou respektovany architektonické, urbanistické a prirodni hodnoty feSeného tuzemi;

- je vymezen dostatecny rozsah ploch pro novou obytnou vystavbu;

- jsou pawrzeny vymezeny plochy pro rozvoj obcanského vybaveni;

- jsou pawrzeny vymezeny plochy zelené na verejnych prostranstvich;

- je navrieno odstranéni dopravné zdvadnych mist na komunikacni siti, doplnéni sité
komunikaci pro pési a pro cyklistickou dopravu;

- je navrZeno odstranéni nedostatkd ve vybaveni uzemi technickou infrastrukturou.

Predmétem ochrany na Uzemi obce Albrechtice jsou ptirodni, kulturni a historické hod-
noty. Ochrana pfirodnich hodnot je zamérena predevsim na ochranu vyznamnych krajin-
nych prvk{, na ochranu krajinného rdzu a na ochranu vyznamnych dalkovych pohledl —
zejména na siluetu Moravskoslezskych Beskyd. Ochrana kulturnich a historickych hodnot
je zamérena na ochranu nemovitych kulturnich pamatek a na ochranu vyznamnych histo-
rickych stavebnich dominant — zejména filidlniho kostela sv. Petra a Pavla.

Rozvoj pfirodnich hodnot je zajistén advwrhem vymezenim Uzemniho systému ekologické
stability jako sité ekologicky vyznamnych ¢asti krajiny, kterd zajisti pretrvani pavodnich
pfirozenych skupin organisma v jejich typickych stanovistich a v podminkdach kulturni kra-
jiny. Rozvoj kulturnich a historickych hodnot bude zaméren prfedevsim na Upravy staveb
a vefejnych prostranstvi v historickém centru obce.

V pripadé vyskytu vyjimeénych udalosti se bude postupovat v souladu s krizovymi a hava-
rijnimi plany Havifova a Moravskoslezského kraje.
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C.

A ) o E 1 v ’
UV"BA""S”G"A "g”,GE' GE, “GE,' NEVYMEZEN ZASTAVITELNYCH PLOCH, PLOCH
URBANISTICKA KONCEPCE, VCETNE URBANISTICKE KOMPOZICE, VYMEZENi PLOCH
S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi, ZASTAVITELNYCH PLOCH, PLOCH PRESTAVBY A
SYSTEMU SIiDELNi ZELENE

C.1. Celkova urbanisticka koncepce, véetné urbanistické kompozice, vymezeni ploch

s rozdilnym zpUsobem vyuZiti

Z hlediska budouciho rozvoje obce jsou hlavnimi prioritami podpora podnikani a zvySo-
vani poCtu pracovnich mist, rozvoj dopravni infrastruktury, rozvoj technické infrastruktu-
ry, rozvoj zafizeni obc¢anského vybaveni, dostatecnd nabidka ploch pro novou obytnou
vystavbu a ploch pro volnocasové aktivity, zlepSeni kvality Zivotniho a obytného prostredi
a rozvoj sidelni a krajinné zelené.

Nawriena-Stanovend urbanisticka koncepce navazuje na dosavadni stavebni vyvoj obce,
stdvajici urbanistickou strukturu doplfiuje navrhem dostavby vhodnych proluk a rozviji ji

do novych ploch. Névwrh-se-soustiedil-pfedeviim-na-nalezeni-rovyeh Uzemni pldn vyme-

zuje predevsim zastavitelné plochy pro obytnou vystavbu, ra~wezeni-rewyehploech pro
rozvoj vyroby a obcanského vybaveni, a pro nova verejnd prostranstvi a rafeseni-dopra-

wy pro dopravni infrastrukturu (zejména pro prelozkau silnice H#24-1. tfidy a doplnéni ko-
munikaci v novych lokalitach).

pavaznosti-ha—zastavenédzemi- Urbanlstlcka komp02|ce urbanmch a kraunnvch prvkud

bude zachovavat harmonické vztahy v Uzemi; nova vystavba musi respektovat kompozic-
ni osy soustredéné zastavby, kterymi jsou ulice Hlavni, Stonavska a na Zamosti a stavebni
dominantu obce — kostel sv. Petra a Pavla.

Nejvétsi rozsah vymezenych zastavitelnych ploch predstavuji v feSeném uzemi plochy
bydleni. Jsou vymezeny predevsim v navaznosti na centralni ¢ast obce, dale pak na No-
vém Svété, na Pacallvce a v lokalitach se soustfedénou rozptylenou zastavbou. Plochy
bydleni jsou dale rozélenény na plochy bydleni v bytovych domech, plochy bydleni
v rodinnych domech a plochy smiSené obytné.

Plochy smisené obytné SO predstavuji nejvétsi rozsah vymezenych zastavitelnych ploch
pro bydleni ajsou vymezeny jako dostavba lokalit s rozptylenou zdastavbou, zejména
v mistnich ¢astech Zadky, Paseky, Pardubice a Zamosti.

Zastavitelné plochy bydleni v rodinnych domech BI jsou vymezeny zejména v lokalitach
navazujicich na soustfedénou zastavbu v centru obce, dale pak v mistni ¢asti Pacaltvka
a v lokalitach Pise¢nd a Bélehradska.

Zastavitelnd plocha bydleni v bytovych domech BH je vymezena v lokalité Hornicka.

Zastavitelné plochy zahradkovych osad RZ se nevymezuiji.

Zastavitelné plochy ob&anského vybaveni vefejné-infrastrukiury OV se nevymezuji.

v
a

Zastavitelné plochy télovychovnych a sportovnich zarizeni OS se nevymezuiji.

. Zastavitelné plochy hibitovl OH jsou vymezeny na ul. Bélehradské a Skolni pro roziiteni

stdvajicich hrbitovu.
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12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

Zastavitelné plochy pésich a vozidlovych komunikaci PV jsou vymezeny pro vybudovani
mistnich komunikaci pro zajisténi dopravni obsluhy zastavitelnych ploch.

Zastavitelné plochy zelené na vefejnych prostranstvich ZV, tj. nové parky a parkové upra-
vené plochy, jsou vymezeny v ndvaznosti na vymezené zastavitelné plochy soustifedéné
obytné zastavby.

Zastavitelné plochy dopravy silni¢ni DS jsou vymezeny pro vybudovani prelozky silnice
HA1 |. tridy véetné souvisejicich Uprav komunikacni sité, pro smérovou Upravu silnice
[11/4749 v severni Casti k.G., a pro vybudovani okruZnich kfiZovatek na ulici Hlavni

e v

a Stonavské aprewistavbu-Eerps cHHEEP OO e ROt -5EVEer d SESAS S EASIAS

Zastavitelné plochy dopravy drazni DD se nevymezuiji.

Zastavitelné plochy parkovaci a odstavné DP jsou vymezeny na ul. Hlavni, v ndvaznosti
na areal radovych gardzi.

Zastavitelnd plocha technické infrastruktury Tl je vymezena pro vybudovani regulaéni
stanice plynu.

Zastavitelnd—plocha—wrobyzemédélskéMZje—~vymezena Zastavitelné plochy vyroby ze-
meédélské VZ jsou vymezeny pro rozsifeni Farmy Stonava v severni ¢dasti k. U. a pro vybu-
dovani zemédélského arealu v lokalité Pod Pastuchovkou.

Zastavitelnd plocha lesniho hospodarstvi VL je vymezena pro vystavu hajenky na ulici
Pasecké.

o

d av d—HEC VOBV . O\ v Yy a— --==‘~ d av HO 7
wroby-drobré\MB-jseu—vwymezeny-ha-Rakevei-ara—ul—Hlavwni: Zastavitelné plochy vyroby
pramyslové VP jsou vymezeny v lokalité u Transformacni stanice a pro rozsifeni vyrobni-
ho arealu v lokalité Bélehrad, zastavitelnd plocha vyroby drobné VD je vymezena na ulici
Hlavni.

C.2. Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch pfestavby

1.

Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby vyplyva z potfeby ploch pro obytnou
vystavbu, vychazejici z predpokladaného vyvoje poctu obyvatel, z potfeb rozvoje obcan-
ského vybaveni, z potfeb rozvoje zafizeni pro volny ¢as, rekreaci a relaxaci obyvatel
a z potreb posileni hospodarského pilife navrhem novych ploch pro rozvoj vyroby a pod-
nikani.

2. V uzemnim planu jsou vymezeny nasledujici zastavitelné plochy:

Plocha ¢. Katastralnd Nazev Charakteristika Koeficient Vymeéra
gzemd Zzastavéni v ha
pozemku
Z1A Susska SO — plochy smiSené 0,40 0,48
obytné venkovské
Z1B Susska SO — plochy smiSené 0,40 0,46
obytné venkovské
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Z2 Albrechtice Susska H- SO — plochy smiSené 0,40 0,22
wCeského Fésina obytné venkovské
Z3 Albrechtice Lesni SO — plochy smisené 0,40 1,23
wCeského Fésina obytné venkovské
Z6 Albrechtice U Rozvodny VP — plochy vyroby 0,90 1,12
wCeského Fésina pramyslové
77 Albrechtice Pacallivka Bl — plochy bydleni 0,50 0,88
wCeského Fésina — Slune¢nd v rodinnych domech 0,63
Z8 Albrechtice Pacallivka — Bl — plochy bydleni 0,50 0,21
wCeského Fésina Rekreaéni & v rodinnych domech
79 Albrechtice Pacallivka — Bl — plochy bydleni 0,50 0,67
wCeského Fésina Rekreaéni#= | v rodinnych domech 0,70
710 Albrechtice Pacallivka — Bl — plochy bydleni 0,50 1,74
wCeskéhoFésina| RekreacniH: | v rodinnych domech
Z11 Albrechtice Novy Svét — Bl — plochy bydleni 0,50 179
wCeského Fésina Pomezni + v rodinnych domech 1,65
712 Albrechtice Novy Svét — Bl — plochy bydleni 0,50 0,51
wCeského Fésina Pomezni H. v rodinnych domech
Z13 Albrechtice Novy Svét — Bl — plochy bydleni 0,50 0,71
wCeského Fésina Nadraini v rodinnych domech
714 Albrechtice Novy Svét — Bl — plochy bydleni 0,50 1,09
wCeskéhoFésina | Bazantnicek | vrodinnych domech
Z15 Albrechtice Novy Svét — Bl — plochy bydleni 0,50 1,45
wCeskéhoFésina | Bazantnice = | v rodinnych domech
716 Albrechtice Nadrazni SO — plochy smisené 0,40 0,63
wCeského Fésina obytné venkovské 0,51
717 Albrechtice Olsiny SO — plochy smisené 0,40 0,25
wCeského Fésina obytné venkovské
Z18 Albrechiice Stonavska & SO — plochy smisené 0,40 8,59
wCeského Fésina obytné venkovské 0,60
Z19 Albrechiice Stonavska H- SO — plochy smisené 0,40 104
wCeského Fésina obytné venkovské 0,99
Z23 Albrechiice Pise¢nd H= Bl — plochy bydleni 0,50 259
wCeského Fésina v rodinnych domech 0,40
Z24A Pisec¢nd Bl — plochy bydleni 0,50 1,35
v rodinnych domech
224B Pisec¢nd Bl — plochy bydleni 0,50 1,74
v rodinnych domech
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726 Albrechtice Hrbitov OH - plochy hrbitovi neni 045
wCeského Fésina Bélehradskd stanoven 0,10
227 Albrechtice Bélehradskd & | Bl — plochy bydleni 0,50 378
wCeského Fésina v rodinnych domech 1,78
Z28 Albrechtice Bélehradskd #= | Bl — plochy bydleni 0,50 1,03
wCeského Fésina v rodinnych domech
Z29 Albrechtice Bélehradskd # | Bl — plochy bydleni 0,50 0,89
wCeského Fésina v rodinnych domech 0,65
Z31A Lucni Bl — plochy bydleni 0,50 2,27
v rodinnych domech
Z31B Lucni Bl — plochy bydleni 0,50 1,33
v rodinnych domech
732 Albrechtice Regulaéni stanice | Tl — plochy technické 0,90 0,08
wCeského Fésina infrastruktury
733 Albrechtice Hornicka BH — plochy bydleni 0,30 0,86
wCeského Fésina v bytovych domech
734 Albrechtice U Garaii VD — plochy vyroby 0,70 0,40
wCeského Fésina drobné
735 Albrechtice Parkovisté DP — plochy parkovaci 0,90 0,09
wCeského Fésina a odstavné
737 Albrechtice Farma Stonava | VZ - plochy vyroby 0,75 1,81
wCeského Fésina zemédélské 1,68
738 Albrechtice Osvobozeni SO — plochy smisené 0,40 0,50
wCeského Fésina obytné venkovské
739 Albrechtice Osvobozeni #= | SO — plochy smisené 0,40 0,38
wCeského Fésina obytné venkovské
741 Albrechiice Osvobozeni . | SO — plochy smisené 0,40 0,87
wCeského Fésina obytné venkovské
742 Albrechiice Osvobozeni ¥. | SO — plochy smiSené 0,40 1,40
wCeského Fésina obytné venkovské
743 Albrechiice Pasecka SO — plochy smisené 0,40 0,35
wCeského Fésina obytné venkovské
744 Albrechtice Pasecka H- SO — plochy smisené 0,40 052
wCeského Fésina obytné venkovské 0,35
Z45 Albrechiice Pasecka H- SO — plochy smisené 0,40 042
wCeského Fésina obytné venkovské 0,06
747 Albrechtice Pasecka \- SO — plochy smisené 0,40 0,21
wCeského Fésina obytné venkovské
748 Albrechtice Pasecka M- SO — plochy smisené 0,40 0,15
wCeského Fésina obytné venkovské
7250 Albrechtice Pasecka M- SO — plochy smisené 0,40 144
wCeského Fésina obytné venkovské 0,91
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Z51 Albrechtice Pasecka SO — plochy smisené 0,40 040
wCeského Fésina obytné venkovské 0,39
7252 Albrechtice Loucka SO — plochy smisené 0,40 0,41
wCeského Fésina obytné venkovské
7253 Albrechtice Zahradkarska SO — plochy smisené 0,40 0,16
wCeského Fésina obytné venkovské
754 Albrechtice Pasecka X- SO — plochy smisené 0,40 0,26
wCeského Fésina obytné venkovské
755 Albrechtice Hajenka VL — plochy lesniho 0,70 0,10
wCeského Fésina hospodaistvi
756 Albrechtice Pasecka Xk SO — plochy smisené 0,40 0,12
wCeského Fésina obytné venkovské
758 Albrechtice Hrbitov Skolni | OH — plochy hibitova neni 0,43
wCeského Fésina stanoven
760 Albrechtice Vrbiny & SO — plochy smisené 0,40 0,57
wCeského Fésina obytné venkovské
Z61A Vrbiny SO — plochy smiSené 0,40 0,22
obytné venkovské
261B Vrbiny SO — plochy smiSené 0,40 0,72
obytné venkovské
762 Albrechtice Vrbiny H= SO — plochy smisené 0,40 1,06
wCeského Fésina obytné venkovské
763 Albrechtice Vrbiny R& SO — plochy smisené 0,40 0,41
wCeského Fésina obytné venkovské
764 Albrechtice Strma SO — plochy smisené 0,40 0,40
wCeského Fésina obytné venkovské
Z65 Albrechtice Sketait SO—plochy-smisend 6,40 69
266 Albrechtice Skolni #- SO — plochy smisené 0,40 0,37
wCeského Fésina obytné venkovské 0,18
z67 Albrechtice Skotri-t- SO—plochy-smisend 6,40 0,24
7269 Albrechiice Na Zamosti #- SO — plochy smisené 0,40 0,05
wCeského Fésina obytné venkovské 0,11
Z70 Albrechiice Na Zadmosti = | SO — plochy smisené 0,40 0,06
wCeského Fésina obytné venkovské
771 Albrechtice Na Zadmosti M= | SO — plochy smiSené 0,40 0,18
wCeského Fésina obytné venkovské
773 Albrechtice Pardubicka SO — plochy smisené 0,40 3,32
wCeského Fésina obytné venkovské
274 Albrechtice Pardubicka H- SO — plochy smisené 0,40 0,55
wCeského Fésina obytné venkovské
775 Albrechtice Pardubicka H# SO — plochy smisené 0,40 0,20
wCeského Fésina obytné venkovské
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276 Albrechtice Pardubickd M= | SO — plochy smiSené 0,40 0,45
wCeského Fésina obytné venkovské

277 Albrechtice Pardubicka \- SO — plochy smisené 0,40 0,29

wCeského Fésina obytné venkovské 0,14

279 Albrechtice Mikulova SO — plochy smisené 0,40 052

wCeského Fésina obytné venkovské 0,38

780 Albrechtice Mikulova H- SO — plochy smisené 0,40 0,35
wCeského Fésina obytné venkovské

781 Albrechtice Mikulova H= SO — plochy smiSené 0,40 0,32
wCeského Fésina obytné venkovské

782 Albrechtice Mikulova P& SO — plochy smisené 0,40 0,56
wCeského Fésina obytné venkovské

783 Albrechtice Mikulova V= SO — plochy smisené 0,40 0,10
wCeského Fésina obytné venkovské

784 Albrechtice Mikulova M- SO — plochy smisené 0,40 0,19
wCeského Fésina obytné venkovské

785 Albrechtice Mikulova M SO — plochy smisené 0,40 0,36
wCeského Fésina obytné venkovské

786 Albrechtice Chotébuzskd & | SO — plochy smisené 0,40 0,27
wCeského Fésina obytné venkovské

787 Albrechtice Chotébuzskd #- | SO — plochy smisené 0,40 0,25
wCeského Fésina obytné venkovské

788 Albrechtice Chotébuzskd #- | SO — plochy smiSené 0,40 0,15
wCeského Fésina obytné venkovské

789 Albrechtice Chotébuzskd = | SO — plochy smiSené 0,40 0,43
wCeského Fésina obytné venkovské

Z91A Pardubicka SO — plochy smiSené 0,40 0,30
obytné venkovské

Z291B Pardubicka SO — plochy smiSené 0,40 0,08
obytné venkovské

792 Albrechiice Pardubicka H- SO — plochy smisené 0,40 0,39
wCeského Fésina obytné venkovské

793 Albrechtice Pardubicka H#- SO — plochy smisené 0,40 0,72
wCeského Fésina obytné venkovské

794 Albrechtice Pardubickda M= | SO — plochy smisené 0,40 0,37
wCeského Fésina obytné venkovské

Z96A Pardubicka SO — plochy smiSené 0,40 0,46
obytné venkovské

2968 Pardubicka SO — plochy smiSené 0,40 0,46
obytné venkovské

797 Albrechtice Pardubicka M | SO — plochy smiSené 0,40 0,63
wCeského Fésina obytné venkovské

798 Albrechtice Pardubicka H- | SO — plochy smisené 0,40 0,30
wCeského Fésina obytné venkovské

799 Albrechtice Pardubicka b | SO — plochy smiSené 0,40 0,87
wCeského Fésina obytné venkovské
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2100 Albrechtice Pardubicka % SO — plochy smiSené 0,40 0,74
wCeského Fésina obytné venkovské
Z101 Albrechtice Kostelecka & SO — plochy smisené 0,40 0,42
wCeského Fésina obytné venkovské
2102 Albrechtice Kostelecka H#- SO — plochy smisené 0,40 0,28
wCeského Fésina obytné venkovské
7103 Albrechtice Kostelecka H- SO — plochy smisené 0,40 0,39
wCeského Fésina obytné venkovské
7104 Albrechtice Kosteleckd M= SO — plochy smiSené 0,40 0,44
wCeského Fésina obytné venkovské
Z105 Albrechtice Kostelecka = SO — plochy smisené 0,40 0,16
wCeského Fésina obytné venkovské
72106 Albrechtice Kostelecka V- SO — plochy smisené 0,40 0,29
wCeského Fésina obytné venkovské
72107 Albrechtice K vieku SO — plochy smisené 0,40 0,46
wCeského Fésina obytné venkovské
72109 Albrechtice Novy Svét ZV — plochy zelené 0,10 1,12
wCeského Fésina na vefejnych
prostranstvich
prostranstvich
7111 Albrechtice Bélehradska ZV — plochy zelené 0,10 1415
u Ceského Tésina na verejnych 0,68
prostranstvich
7112 AMllbrechtice Luéni ZV — plochy zelené 0,10 0,74
wCeského Fésina na vefejnych
prostranstvich
Z113 Albrechtice Hlavni ZV — plochy zelené 0,10 0,96
uCeského Tééina na vefejnych
prostranstvich
2114 Albrechtice Na Zamosti ZV — plochy zelené 0,10 8,29
u Ceského Tésina na verejnych 0,30
prostranstvich
prostranstyich
Z115A Pacalvka ZV — plochy zelené 0,10 0,06
na verejnych
prostranstvich
Z115B Pacalvka Bl — plochy bydleni 0,50 0,22
v rodinnych domech
Z116 Albrechtice Osvebeozeni N —plochy-zelend 010 032
prostranstvich
2117 Albrechtice Prelozka silnice | DS — plochy dopravy neni 33,16
uCeského Tééina HA4. tiidy silni¢ni stanoven
7118 Albrechtice Prelozka silnice | DS — plochy dopravy neni 0,37
uCeského Tééina 111/4749 silni¢ni stanoven
72119 Albrechtice Mistni komunikace | PV — plochy vefejnych neni 0,16
wCeského Fésina Rekreaéni prostranstvi stanoven
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7120 brecht] Mistaid ; P —oloct ST et 019
2121 Albrechtice Mistni komunikace | PV — plochy vetejnych neni 0,06
wCeského Fésina Pomezni prostranstvi stanoven
2122 Albrechtice Mistni komunikace | PV — plochy vetejnych neni 0,03
wCeského Fésina Bazantnice prostranstvi stanoven
7124 Mlbrechtice Mistni komunikace | PV — plochy vefejnych neni 082
wCeského Fésina Pise¢na prostranstvi stanoven 0,20
2125 Albrechtice Mistni komunikace | PV — plochy vefejnych neni 0,02
wCeského Fésina Hornicka prostranstvi stanoven
2126 Albrechtice Mistni komunikace | PV — plochy vefejnych neni 0,04
wCeského Fésina Strma prostranstvi stanoven
2127 Albrechtice Tocéna Paseky DS — plochy dopravy neni 0,03
wCeského Fésina silni¢ni stanoven
Z72/1 Susska SO — plochy smiSené 0,40 0,20
obytné venkovské
22/2 Susska SO — plochy smiSené 0,40 0,15
obytné venkovské
Z22/3 Srnci SO — plochy smiSené 0,40 0,12
obytné venkovské
22/4 Pramenna SO — plochy smiSené 0,40 0,37
obytné venkovské
Z22/5 Lesni SO — plochy smiSené 0,40 0,12
obytné venkovské
22/6 Srnci SO — plochy smiSené 0,40 0,16
obytné venkovské
22/7 Pisecna Bl — plochy bydleni 0,50 0,21
v rodinnych domech
22/8 Bélehradska Bl — plochy bydleni 0,50 0,44
v rodinnych domech
Z22/9 Bélehrad VP — plochy vyroby 0,90 0,42
pramyslové
Z2/10 Stonavska SO — plochy smiSené 0,40 0,37
obytné venkovské
Z2/11 Stonavska SO — plochy smiSené 0,40 0,22
obytné venkovské
Z22/12 Stonavska SO — plochy smiSené 0,40 0,15
obytné venkovské
Z2/13 Stonavska SO — plochy smiSené 0,40 0,13
obytné venkovské
22/14 U Podjezdu SO — plochy smiSené 0,40 0,15
obytné venkovské
Z2/15 Osvobozeni SO — plochy smiSené 0,40 0,33
obytné venkovské
22/16 Skolni SO — plochy smidené 0,40 0,20
obytné venkovské
Z22/18 Pasecka SO — plochy smisené 0,40 0,31
obytné venkovské
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722/20 Loucka SO — plochy smiSené 0,40 0,12
obytné venkovské
22/21 Pasecka SO — plochy smisené 0,40 0,22
obytné venkovské
22/22 Pardubicka SO — plochy smisené 0,40 0,15
obytné venkovské
722/23 Pardubicka SO — plochy smisené 0,40 0,25
obytné venkovské
22/24 Pod Pastuchovkou | VZ — plochy vyroby 0,75 0,14
zemédélské
Z2/25 Chotébuzska SO — plochy smiSené 0,40 0,20
obytné venkovské
Z22/26 K Potoku SO — plochy smiSené 0,40 0,38
obytné venkovské
72/28 Tésinska SO — plochy smiSené 0,40 0,13
obytné venkovské
Z2/29 K vleku SO — plochy smiSené 0,40 0,20
obytné venkovské
Z2/30 Cervenky SO — plochy smi$ené 0,40 0,27
obytné venkovské
Z2/32 Pacallvka Bl — plochy bydleni 0,50 0,29
v rodinnych domech
3. V Uzemnim planu je vymezena nasledujici plocha prestavby:
Plocha ¢. Katastralnd Ndazev Charakteristika Koeficient Vyméra
czerad zastavéni v ha
pozemku
P2 AMllbrechtice Okruzni kfizovatka | DS — plochy dopravy neni 0,18
wCeského Féiina silni¢ni stanoven

C.3. Systém sidelni zelené

1. Nawzend kKoncepce systému sidelni zelené v feSeném Uzemi respektuje stavajici plochy
verejné zelené a dopliuje je novymi plochami, situovanymi predevsSim v lokalitach
s navrZenou soustifedénou obytnou vystavbou.

2. Zastavitelné plochy zelené na vefejnych prostranstvich jsou vymezeny v lokalitach Novy

Svét (plocha ¢. Z109), Bazantnice—{plocha—<£—2110); Bélehradska (plocha ¢. Z111), Luéni
(plocha €. 2112), Hlavni (plocha €. Z113), Na Zamosti (plocha ¢. Z114), a Pacaltvka (plocha

€. Z115A) a-Osvebozeni{plocha£-2116).
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D. KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY, VCETNE PODMINEK PRO JEJi UMISTOVANI,
VYMEZENI PLOCH A KORIDORU PRO VEREJNOU INFRASTRUKTURU, VCETNE STANOVENI
PODMINEK PRO JEJICH VYUZITi

D.1. Dopravni infrastruktura

1. Nawrzend kKoncepce rozvoje dopravni infrastruktury v feSeném Uzemi je vedena snahou
o zvyseni plynulosti a bezpeénosti dopravy a zajisténi lepsi pfistupnosti na nadfazenou sil-
niéni sit.

2. Koncepce rozvoje silniéni dopravy ponechava stavajici usporadani hlavni dopravni sité
a doplnuje ji o novou, dopravné vyznamnou silniéni komunikaci, vedenou v tangencialni

poloze vici obcijde-o-kempletni-prelozku-silnicet/11. Dale je zamérena na zajisténi do-

pravni dostupnosti pro rawené vymezené zastavitelné plochy.

3. Koncepce rozvoje drazni dopravy stabilizuje stavajici Zeleznicni trat ¢. 321 véetné zatizeni
drahy.

4. Koncepce feseni problematiky statické dopravy v feSeném Uzemi je obecné dana stano-
venim zasad pro umistovani parkovacich a odstavnych ploch a zafizeni v Uzemi; konkrétni
plochy pro vystavbu novych parkovist jsou vymezeny pouze-t#-dveé.

5. Koncepce rozvoje dopravy chodcl a cyklistl je obecné zamérena predevsim na zlepSeni
bezpecnosti chodcl a cyklistll ndvrhem chodnik( a samostatnych stezek pro cyklisty nebo
pro spolecny provoz chodcl a cyklistd podél frekventovanych komunikaci.

6. Koncepce rozvoje hromadné dopravy zachovava stdvajici strukturu, tvofenou predevsim
dopravou autobusovou, doplnénou dopravou Zelezni¢ni. Navrhuje se zpfistupnéni mistni
¢asti Paseky pro autobusovou hromadnou dopravu.

D.1.1. Doprava silni¢ni

1. V jizni €asti Feeného Gzemi je navrZena preloika silnice #42 Zivotice — Cesky Té3in véetné
Upravy navazujici komunikacni sité (mimourovniova kfizeni a kfizovatky). Pro stavbu pre-
loZky véetné souvisejicich preloZek silnic, mistnich a ucelovych komunikaci a véetné souvi-
sejicich staveb je vymezena zastavitelnd plocha dopravy silnic¢ni DS €. Z117.

2. V severni ¢asti feSeného Uzemi mezi Albrechticemi a Stonavou je navrzena smérova Upra-
va trasy silnice 111/4749 véetné Uprav navazujici komunikaéni sité. Pro smérovou Upravu
silnice je vymezena zastavitelna plocha dopravy silni¢ni DS ¢. Z118.

3. Pro zvysSeni plynulosti dopravy je navriena Uprava kfizovatky silnice 111/4743 (ul. Hlavni)
s ul. Pfehradni a prestavba kFizovatek silnice 111/4749 (ul. Hlavni) s ul. Skolni a Obecni
a silnice 111/4749 (ul. Hlavni a Stonavska) s ul. Nadrazni na kfiZovatky okruzni, véetné Gprav
navazujici komunikacni sité.

4. Pro obsluhu navrzenych zastavitelnych ploch se navrhuje doplnéni a Upravy sité mistnich
komunikaci. Pro zajisténi dopravni obsluhy zastavitelnych ploch jsou navrzeny:

- obsluznd komunikace v mistni ¢dasti Pacallivka navazujici na ul. Rekreaéni —
pro dopravni obsluhu ploch ¢. 29 a Z10
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jeni ul. Pise¢né a Bélehradské

- obsluznda komunikace v mistni c¢asti Novy Svét navazujici na ul. Bazantnice —
pro dopravni obsluhu plochy €. Z14 a nové vystavby na k.U. Stonava

- obsluznda komunikace v mistni ¢asti Novy Svét navazujici na ul. Pomezni -
pro dopravni obsluhu ploch €. Z11 a Z12

v

v s v

propojeni ul. Strmé a Vrbiny v mistni ¢asti Pardubice

prodlouzeni ul. Strmé do ul. Pardubické.
V rdmci Upravy nadrazené komunikacni sité je nutno fesit:
- smérové Upravy ul. Hrazni a Obecni v Pacallvce
- smérové Upravy ul. Pardubické a Na Buciné v mistni ¢asti Cervenky.

. Pri jejich+realizaci vystavbé novych komunikaci je nutno respektovat adsledujicizasady:

- Respektoevat minimalni Sifky verejnych prostranstvi, jejichZ soucasti jsou nové budo-
vané nebo stavebné upravované komunikace, dle pfislusné vyhlasky. V odlvodné-
nych pfipadech ve stisnénych pomérech respektovat alespori minimalni Sifku prosto-
ru mistni komunikace stanovenou dle normovych hodnot.

Redeni drobnych lokalnich zdvad na stdvajicich silni¢nich priitazich a mistnich komunika-
cich, které nelze zobrazit v grafické ¢asti (nedostatecna Sirka vozovky, technicky stav ko-
munikace, lokalni omezeni prljezdnosti apod.) a vybudovani chodnikl, past/pruht
pro cyklisty bude feSeno v ramci ploch dopravy silni¢ni DS nebo ploch pésich a vozidlo-
vych komunikaci PV, pfipadné ostatnich navazujicich ploch v souladu s podminkami
pro jejich vyuZivani.

Ve vzdalenostl 100 m od osy navrzené prelozky 5|In|ce HAL | tridy a-40-m-od-osy-stavaji-
idy Ize umistovat pouze takové
stavby, u kterych budou provedena preventivni opatrem pro zajisténi pfipustného hygie-

nlckeho zatlzenl externalltaml dopravy (-stave@%kem—bade—ée#ez—ene—sp#nem—p#pust—nehe

p#amreh—p#ed—msu—a—ne#em—) nebo stavby, JejIChZ funkce nevyvola potrebu provedem

téchto preventivnich opatreni.

D.1.2. Doprava drazni

1. Bude respektovan koridor kenvenéni zelezniéni dopravy Ostrava-Svinov — Havifov — Cesky

Tésin DZ14, vvmezenv pro meéem&aei— gtlmallzac zeleznlcnl tratl ¢. 321 vcetne souvise-
jicich staveb. N , ’ ,
Pro vyuZiti vymezeného koridoru se stanovuji nasledujici podminky:

- pripustné vyuziti: pristavby, ndstavby a stavebni Upravy stdvajicich staveb, stavby
a zarizeni technické infrastruktury, stavby pésich a cyklistickych komunikaci, stavby
mistnich a ucdelovych komunikaci, v zastavéném Uzemi a v zastavitelnych plochach
stavby oploceni, realizace USES;
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- podminéné pripustné vyuZiti — pouze v zastavéném Uzemi: stavby vedlejsi ke stavajici
stavbé hlavni

- nepripustné vyuziti: vyuziti, které by znemoznilo realizaci navrzeného zdméru — neni
dovoleno povolovat zadné nové stavby vyjma staveb (a staveb pfimo souvisejicich),
pro které je toto Uzemi chrdnéno a staveb, uvedenych jako pfipustné a podminéné

pripustné.

. V plochéch situovanych v navaznosti na Zelezni¢ni drahu je mozné umistovat pouze tako-

vé nové budovy, jejichz funkce nevyvold potfebu provedeni preventivnich opatreni
pro zajisténi pripustného hygienického zatizeni externalitami dopravy (hluk, vibrace).

. Pro ostatni nové budovy je Uzemnim planem stanoven odstup 60 m od osy krajnich koleji

na obé strany, v némz bude stavebnikem dolozeno splnéni pfipustného hygienického zati-
Zeni externalitami dopravy, a to ve smyslu dodrZeni limitl stanovenymi platnymi pravnimi
predpisy a normami.

D.1.3. Doprava statickd — odstavovani a parkovani automobilli

1.

Pro nawzeneu-vymezenou zastavitelnou plochu uréeneu—pro—wistavbu-bytewyeh-doma

bydleni v bytovych domech BH ¢. Z33 je nutno realizovat odstavné kapacity pfimo
v ramci této plochy, a to formou vestavénych garazi, stani na terénu, ptripadné nadzem-
nich hromadnych parkovacich gardzi.

V Uzemnim planu jsou navrieny dvé parkovaci plochy — rozsifeni parkovisté u hrbitova
na ul. Skolni a parkovisté v blizkosti k¥izovatky silnice 111/4743 a ul. PFehradni.

D.1.4. Provoz chodci a cyklistt

1.

Nové chodniky budou realizovany podél komunikaci dle mistni potfeby predevsim
ve vymezenych plochach dopravy silni¢ni DS a plochdch péSich a vozidlovych komunikaci
PV, pfip. v jinych funkcnich plochach v souladu s podminkami stanovenymi pro jejich vy-
uziti.

Pro bezkolizni pohyb cyklistli budou realizovdny samostatné cyklistické stezky event.
stezky pro spolecny provoz chodcl a cyklisti (dale jen stezky). V centralni ¢asti obce
v uliénich prostorech stavajicich i navrzenych komunikaci budou vymezeny pruhy event.
pasy pro cyklisty dle mistni potfeby a prostorovych moznosti. V uzemnim planu je navr-
Zena samostatna stezka podél silnice 111/4743 mezi centralni ¢asti Albrechtic a Pacallivkou
s odbockou k ul. Hrazni.

D.1.5. Hromadna doprava osob

1.

V uzemnim plédnu je navrieno zpfistupnit autobusové hromadné dopravé mistni ¢ast Pa-
seky a pro vedeni novych linek vyuzit trasy ul. Skolni, Osvobozeni a Pasecka. Pro otaceni
autobusl je na konecné zastavce v prostoru kfizovatky ul. Paseckd a Louckd navrZena
toc€na.

Nové autobusové zastavky nebo Upravy stavajicich stanovist mohou byt realizovany
dle mistni potreby ve vSech funkénich plochach v souladu s podminkami stanovenymi
pro jejich vyuziti.
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D.2. Technicka infrastruktura

1.

Sité technické infrastruktury je nutno prednostné vést v plochach verejnych prostranstvi,
a to mimo hlavni dopravni prostor (tj. mimo plochy komunikaci — v neoplocenych plo-
chach podél komunikaci, ptipadné v chodnicich), pouze v nevyhnutelnych pfipadech pfi-
mo v komunikacich.

Zakresleni tras siti technické infrastruktury je vzhledem k méfitku vykres schématické,
trasy siti musi byt upfesnény pfi zpracovani podrobné;jsi dokumentace.

Sité a zatizeni technické infrastruktury je mozno realizovat ve vSech plochach zastavéné-
ho uUzemi, v zastavitelnych plochdach zastavitelryeh a v plochach prestavby. Zfizevdni
Stavby siti a zafizeni technické infrastruktury mimo zastavéné Uzemi a zastavitelné azemi
plochy je upfesnéno v tabulkové priloze k ¢asti F. Stanoveni podminek pro vyuziti ploch
s rozdilnym zplsobem vyuZiti.

D.2.1. Vodni hospodarstvi

1.

Koncepce zdsobovani reSeného uzemi pitnou vodou predpoklada i nadale zasobovani

z centralnich zdroji Ostravského oblastniho vodovodu, z pfivadéce DN 600 Bludovice —

Karving; pro posileni kapacity pfivadéce se navrhuje jeho zdvojeni. Pro zdvojeni privadé-

Ce je vymezen koridor technické infrastruktury TK2; pro vyuZiti vymezeného koridoru se

stanovuji nasledujici podminky:

- pripustné vyuZiti: stavby a zafizeni technické infrastruktury, stavby pésich a cyklistic-
kych komunikaci, stavby silnic, mistnich a uéelovych komunikaci, v zastavéném uzemi
a v zastavitelnych plochdch stavby oploceni

- nepfipustné vyuziti: vyuziti, které by znemoznilo realizaci navrzeného zdméru — neni
dovoleno povolovat 7adné nové stavby, vyjma staveb (a staveb pfimo souvisejicich),
pro které je toto Uzemi chranéno a staveb, uvedenych jako pfipustné.

Stavajici akumulace pitné vody je dostatecnd, nové vodojemy se nenavrhuji. Hakevé

poméryvevodovednisitHsouwhevuiiek

- atlla
7 v v .

A SRR A e VLISV IY /
ré-budourovnézplhitfunkei-vodevedu-peidrnthe-Stavajici vodovodni fady zlstavaji beze
zmény, rozsifeni vodovodu je navrzeno ve vychodni ¢asti Pacallivky a v ulicich Pomezni,
Dolni, Rakovecké, Pisecné, Bélehradské, Kostelecké, Pardubické, Chotébuzské a Pasecké.

o)
. s s v

Bod vypustén Zménou ¢. 1.

SH—Pro novou vystavbu v lokalitdch mimo dosah vodovodni sité bude
zasobovani pitnou vodou zajisténo individualné.

R ASA = 2%
7

. Ve

V souvislosti s navrzenou prelozkou silnice 4% |. tfidy budou provedeny diléi pfelozky
stavajicich fadd OOV DN 600 DN, radi pitné vody DN 250, DN 200, DN 150 a DN 100 a
radd uzitkové vody DN 800 a DN 700.
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odpadnich vod z nové realizované zastavby bude zajisténa napojenim na verejnou nebo
soukromou kanalizaci, v lokalitdch mimo dosah stdvajicich kanalizacnich rad( bude zajis-
téna individualné, tj. v domovnich, skupinovych nebo decentralizovanych COV, pfipadné
akumulaci v nepropustnych jimkach s ndslednym vyvazenim akumulovanych vod na zafi-
zeni schvalené pro jejich zneSkodnovani.

7. Pro-odkanalizevani-stivaejicia-nawzenézistavbyje-nawzena-v\Vystavba splaskové kanali-

zace oddilné stokové soustavy je navriena v lokalitach Pacaltivka — U Stoly, Novy Svét, Pi-
secnd, Bélehradska, Luc¢ni, Kostelecka, Paseckd (vychodni ¢ast), Na Zamosti (jizni ¢ast),
Pardubickd a Vrbiny. Navriena stekeva—sit oddilna splaskova kanalizace bude napojena
na stavajici splagkovou kanalizaci v obci zakon¢enou na COV Albrechtice.

8. Pro odkanalizovani oblasti Dolniho Térlicka na COV Albrechtice se navrhuje vybudovéni
stoky oddilné splaskové kanalizace, vedené podél toku Stondvky do stavajici ¢erpaci sta-
nice, kterd bude kapacitné posilena, a vytlaéného kanaliza¢niho rfadu z ¢erpaci stanice do
stavajici kanalizace.

9. Stavajici Stérbinova nadrz v lokalité Novy Svét bude zrusena bez ndhrady a jednotna ka-
nalizace bude napojena na oddilnou splaskovou kanalizaci zakonéenou na mechanicko-
biologické COV.

11. Pfebytecné srazkové vody budou odvadény destovou kanalizaci, mélkymi zatravnénymi
pfikopy, pfipadné trativody do vhodného recipientu. Jejich realizace je mozna kdekoliv
v Uzemi obce dle potfeby aniZ jsou jejich trasy vymezeny v grafické ¢asti.

12. Vodni toky nebudou zatrubriovany. Pfipadné Upravy smérovych a sklonovych poméru je
nutno provadét prirodé blizkym zplisobem s pouzitim prirodnich materiald.

13. Budou respektovdna provozni pasma pro udrzbu koryt a bfehl vodnich tok( podél vod-
nich tokd.

14. P¥i realizaci vystavby na odvodnénych plochach musi byt zachovana funkénost systému
odvodnéni.

D.2.2. Energetika, spoje

1. Nawrh—urbanistické Urbanisticka koncepce rozvoje reSeného Uzemi nepredpoklada sko-
kovy rlst vykonu ani spotreby elektrické energie; distribucni sit VN ma dostatecnou ka-
pacitu pro pokryti narokd vyplyvajicich z pfipadné individualni realizace elektrického vy-
tapéni.

- vystavba vedeni VVN 1 x 110 kV EZS — TR Albrechtice ve vymezeném koridoru tech-

nické infrastruktury E10
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- vystavba privodniho vedeni VVN 110 kV zTS AIbrechtlce do TS 110/22 V Karvina-

Doly ve vvmezeném koridoru technické infrastruktury EZ6.

Pro vyuziti vymezenych koridort EZ6 a E10 se stanovuji nasledujici podminky:

- pripustné vyuziti: pristavby, nastavby a stavebni Upravy stavajicich staveb, stavby
a zarizeni technické infrastruktury, stavby pésich a cyklistickych komunikaci, stavby
mistnich a ucelovych komunikaci, v zastavéném uUzemi a v zastavitelnych plochach
stavby oploceni, realizace USES:

- podminéné pripustné vyuziti — pouze v zastavéném Uzemi: stavby vedlejsSi ke stavajici
stavbé hlavni

- nepripustné vyuziti: vyuziti, které by znemoznilo realizaci navrzeného zdméru — neni
dovoleno povolovat zadné nové stavby vyjma staveb (a staveb pfimo souvisejicich),
pro které je toto Uzemi chrdnéno a staveb, uvedenych jako pfipustné a podminéné
pripustné.

Potrfebny transformacni vykon pro byty, vybavenost, objekty druhého bydleni a podni-

katelské aktivity bude zajiStén ze stavajicich distribucnich trafostanic 22/0,4 kV, dopl-

nénych 4% 10 novymi DTS navrZenymi v lokalitach s novou vystavbou (DTS N&—33-N1 —

N3, N5 —N11), spolu s rozsifenim kabelové sité NN.

Bod vypustén Zménou ¢. 1.

beel-u—na—vedem—z—z—kiJ———\LN—lQ—a—D—lg—V souwslostl S navrhem prelozkv silnice 1/11 se
navrhuje dil¢i prelozka vedeni 110 kV — VVN 611-612.

Koncepce rozvoje plynofikace feSeného Uzemi sleduje vystavbu novych vysokotlakych
plynovodl pro potfeby SirSiho regionu a rozsifeni plynofikace pro navrzené zastavitelné
plochy.

V Uzemnim planu se navrhuje:

- obnreva rekonstrukce stavajiciho vysokotlakého plynovodu DN 500, PN-25-Hawifev—

Albrechticevupravené-trase-mimo-zastavenédzemi-Albrechtie v trase Albrechtice —

Cesky T&3in s pFelozkou &4sti stavajici trasy mimo zastavéné Uzemi_ ve vymezeném
koridoru technické infrastruktury P22, véetné vymisténi regulacni stanice plynu RS

VTL/STL Albrechtice k zapadnimu okraji sidlistni zastavby; do doby vybudovani nové
trasy se pripoustéji opravy a udrzba stavajiciho plynovodniho potrubi, zajistujici spo-
lehlivé a bezpecné dodavky zemniho plynu
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10.

11.

- rekonstrukce stavajiciho VTL plynovodu DN 500 v trase (Havifov) — Horni Sucha — Al-

brechtice s prelozkou €asti stavajici trasy mimo zastavéné Uzemi ve vymezeném Kori-
doru technické infrastruktury P5. Do doby vybudovani nové trasy se pripousti opravy
a udrzba plynovodniho potrubi, zajistujici spolehlivé a bezpeéné dodavky zemniho

plynu.
Pro vyuziti vyvmezenych koridort P5 a P22 se stanovuji nasledujici podminky:

- pripustné vyuZiti: pristavby, nastavby a stavebni Upravy stdvajicich staveb, stavby
a zarizeni technické infrastruktury, stavby pésSich a cyklistickych komunikaci, stavby
mistnich a ucelovych komunikaci, v zastavéném Uzemi a v zastavitelnych plochach
stavby oploceni, realizace USES;

- podminéné pripustné vyuZiti — pouze v zastavéném Uzemi: stavby vedlejsi ke stavajici
stavbé hlavni

- nepfipustné vyuZiti: vyuZziti, které by znemoznilo realizaci navrzeného zaméru — neni
dovoleno povolovat 7adné nové stavby vyima staveb (a staveb pfimo souvisejicich),
pro které je toto Uzemi chrdnéno a staveb, uvedenych jako pfipustné a podminéné

pripustné.

taképlynovednisité: Rozsireni stiedotlaké plynovodni sité je navrzeno v lokalitach Paca-
lGvka, Zadky, Novy Svét, Rakovecka, Pisecna, Bélehradska, Paseckd, Vrbiny a Pardubicka.

V souvislosti s realizaci prelozky silnice 442 |. tfidy a zajiSténim napojeni obce prostied-
nictvim mimourovnové kfizovatky se navrhuje prelozka stfedotlakého plynovodu DN 90,
ktery napojuje mistni ¢ast Pacallvka.

Decentralizovany zpUsob vytapéni pro stavajici i novou vystavbu, s blokovou kotelnou
pro sidlisté Hornicka, samostatnymi kotelnami pro objekty novych bytovych domu a vy-
bavenosti a podnikatelskych aktivit, individualnim vytapénim RD a objektl druhého byd-
leni zGstane zachovan.

Koncepce rozvoje spoju (telekomunikace, radiokomunikace) zachovava stavajici zarizeni
a navrhuje novy délkovy opticky kabel mezi digitalnimi Ustfednami (RSU) Térlicko a Al-
brechtice.

D.2.3. Ukladani a zneSkodrnovani odpadu

1. Tuhé komunalni odpady budou odvazeny na fizenou sklddku mimo rfeSené Gzemi. Na fe-
Seném Uzemi nebude budovana Zzadna nova skladka.
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D.3. Obcanské vybaveni

2. Nové plochy hibitovl OH se navrhuji pro rozsifeni stavajicich hibitovd na ulici Bélehrad-
ské (plocha €. Z26) a na ulici Skolni (plocha €. Z58).

D.4. Verejna prostranstvi

1. Plochy verejnych prostranstvi zahrnuji jednak samostatné vymezené plochy pésich a vo-
zidlovych komunikaci PV a plochy zelené na verejnych prostranstvich ZV, jednak volné
neoplocené verejné pristupné plochy v zastavéném Uzemi, zahrnuté do jinych funkénich
ploch (zejména plochy sidlistni zelené, zeler u ob¢anského vybaveni, zelen a verejna pro-
stranstvi v centrdlni ¢asti obce apod.). VSechny tyto stévajici plochy zlistanou zachovany.

2. Jako nova verejnd prostranstvi se navrhuji plochy pésich a vozidlovych komunikaci PV
a plochy zelené na verejnych prostranstvich ZV, dale pak to budou plochy mistnich ko-
munikaci budovanych v rdmci vymezenych zastavitelnych ploch a ploch prestavby, do-
provodné plochy zafizeni ob¢anského vybaveni, apod. Pfehled navrzenych ploch zelené
na verejnych prostranstvich ZV je uveden v bodé C.3.

KONCEPCE USPORADANI KRAJINY, VCETNE VYMEZENI PLOCH S ROZDILNYM

ZPUSOBEM VYUZITi, PLOCH ZMEN V KRAJINE A STANOVENi PODMINEK PRO JEJICH
VYUZITi, UZEMNIHO SYSTEMU EKOLOGICKE STABILITY, PROSTUPNOSTI KRAJINY,
PROTIEROZNICH OPATRENi, OCHRANY PRED POVODNEMI, REKREACE, DOBYVANI
LOZISEK NEROSTNYCH SUROVIN A PODOBNE

E.1. Koncepce usporadani krajiny, v€etné vymezeni ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti,
ploch zmén v krajiné a stanoveni podminek pro zménu-¥ jejich vyuziti

1. V krajiné jsou vymezeny nasledujici plochy s rozdilnym vyuzitim:

- plochy orné pudy a trvalych travnich porostd Z zahrnuji pozemky zemédélského pld-
niho fondu vcetné drobnych ploch naletové zelené na nelesni pldé, ploch ucelovych
komunikaci apod., jejich soucasti jsou také lokalni biokoridory izemniho systému eko-
logické stability. Tyto plochy jsou uceny predevsim pro zemédélskou prvovyrobu (rost-
linnd vyroba, pastevni chov skotu a obci)

- plochy zahrad a sad( ZS zahrnuji plochy stavajicich i navrzenych zahrad, které nejsou
soucasti ploch bydleni

- plochy lesni L zahrnuji pozemky urcené k plnéni funkci lesa; jejich soucasti jsou i lokal-
ni biokoridory Uzemniho systému ekologické stability

- plochy vodni a vodohospodarské VV zahrnuji plochy stavajicich vodnich nadrzi a tokt
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2.

- plochy smisené nezastavéného uzemi NS zahrnuji pozemky se vzrostlou zeleni na ne-
lesni ptidé (naletovou zeler); jejich soucasti jsou i lokalni biokoridory USES

- plochy pfirodni PP zahrnuji plochy izemniho systému ekologické stability regionalniho
vyznamu a lokdIni biocentra Uzemniho systému ekologické stability. Pfedstavuji tézisté
zajmu ochrany pfirody a Uzemi a zakladni pfedpoklad jeho ekologické stability.

Nepfripousti se ruseni stavajicich stromoradi bez ndhrady — vysadby novych stromf, které
nahradi stavajici nevyhovujici porosty.

Stdvajici prvky mimolesni zelené (jednotlivé vzrostlé stromy a skupiny stromu, remizky,
bfehové porosty) budou zachovany, jejich spontanni vyvoj bude regulovan primérenou
udrzbou.

Pro ochranu krajinného rdzu se nepfipousti v blizkosti pohledové vyznamnych staveb,
kulturnich a urbanisticky vyznamnych staveb a soubort a pohledovych dominant umisto-
vani staveb a zafizeni, které by znehodnotily pohledy na dominantu a jeji estetické puso-
beni.

E.2. Uzemni systém ekologické stability

1.
2.

V fe$eném Uzemi jsou vymezeny regionalni a lokalni prvky USES.

Regionalni droven tvofi regionalni biokoridor RK 618, vedeny severnim okrajem feSeného
Uzemi a ¢ast regionalniho biocentra RBC 163, vymezeného v Louckém lese.

. Lokalni trover USES je zastoupena ¢tyfmi trasami — trasami vedenymi po toku Stonavky

a po toku Chotébuzky, ddle trasou vedenou zapadnim okrajem feSeného Uzemi a trasou
propojujici trasu vedenou zapadnim okrajem k.U. s trasou vedenou po toku Stonavky.

. Hlavnimi osami navrzeného systému ekologické stability jsou mezotrofni az mezotrofné

nitrofilni spole¢enstva zamokfenych a mokrych hydrickych fad. Jsou to zejména vodni to-
ky a mensi vodni plochy pfirozeného charakteru, které vytvareji v krajiné se svou dopro-
vodnou zeleni drevinného i luéniho charakteru zakladni ekostabilizaéni prvky. V feSeném
uzemi jsou to feky Stonavka a Chotébuzka, pfipadné jejich pfitoky. Tyto ekologicky vy-
znamné krajinné prvky jsou doplnény siti mezotrofnich spolecenstev vadcich (svézich) rad
(lesni komplexy, remizky, louky, lemové porosty).

Bod vypustén Zménou ¢. 1.

Na plochach biocenter a biokoridor(i je nutno zabezpecit takové hospodareni, které by
nezhorsilo stavajici stav, tzn. Ze na pozemcich vymezenych pro USES nelze budovat trvalé
stavby, trvalé travni porosty ménit na ornou pudu, odstranovat narosty nebo jednotlivé
stromy, apod. Pfipustné jsou pouze ty hospodarské zasahy, které maji ve svém disledku
ekologicky prirozené zlepseni stavajiciho stavu (napf. zatravnéni orné pldy, vysadba bre-
hovych porostu, zalesnéni).

E.3. Prostupnost krajiny

1. Stavajici sit mistnich a ucelovych komunikaci v krajiné je zachovana. Diléi prelozky mist-
nich komunikaci jsou navrzeny v souvislosti s ndvrhem prelozky silnice 1/11, smérova
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Uprava Ucelové komunikace je navrzena v lokalité U rozvodny tak, aby neprochazela za-
stavitelnou plochou €. Z6.

2. Stavajici znacené turistické trasy a cyklotrasy jsou zachovany. Nové znacené turistické
trasy ani cykloturistické trasy se v uzemnim planu nenavrhuji, navrh nové infrastruktury
pro cyklisty se soustfeduje na vymezeni stezek pro cyklisty nebo pro spolecny provoz
chodcl a cyklistl. Jde predevsim o realizaci stezky pro cyklisty podél silnice 111/4743 a jeji
prelozky s odbockou k ul. Hrazni.

3. Kolem vodnich tokl musi byt zachovany neoplocené pasy pro zajisténi pfistupu ke kory-
tu.

E.4. Protierozni opatreni

1. Konkrétni protierozni opatfeni se nenavrhuiji.

E.5. Ochrana pred povodnémi

1. Retencni schopnost Uzemi nesmi byt snizovana, srazkové vody musi byt v maximalni mire
zadrzeny v Uzemi pomoci vsakovani, pfip. zachyceny v akumulacnich nadrzich s postup-
nym odtokem.

E.6. Podminky pro rekreacni vyuzivani krajiny

1. Pro kazdodenni rekreaci obyvatel feSeného Uzemi slouZi volna krajina a lesni porosty
navazujici na zastavéné Uzemi. Rekreacni vyuzivani krajiny predpoklada zejména Setrné
formy rekreace — prochdazky v krajiné, jizdu na kole, pfip. jizdu na koni — s nizkou intenzi-
tou rekreacéniho vyuziti bez negativnich dopadu na krajinu. V krajiné je nutno podporovat
budovani odpocivek, zejména na vyhlidkovych mistech a na turistickych a cykloturistic-
kych trasach.

E.7. Vymezeni ploch pro dobyvani loZisek nerostnych surovin

1. Plochy pro povrchovou tézbu nerostnych surovin se nevymezuiji.

F. STANOVENi PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi

F.1. Pfehled typi ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti

1. V reSeném Uzemi jsou vymezeny nasledujici typy ploch s rozdilnym zplUsobem vyuZiti:

plochy bydleni:

- plochy bydleni v bytovych domech BH
- plochy bydleni v rodinnych domech BI
plochy rekreace:
- plochy zahradkovych osad RZ
Uzemni plan Albrechtice — Zména €. 2 — Text s vyznacenim zmén 20

Unor 2023



plochy ob¢anského vybaveni:

- plochy ob¢anského vybaveni vefejné-infrastrukiury ov
- plochy télovychovnych a sportovnich zafizeni 0sS
- plochy htbitovl OH

plochy verejnych prostranstvi:

- plochy pésich-a-vezidlowyeh-kemunikaei-verejnych prostranstvi PV

- plochy zelené na verejnych prostranstvich yAY,
plochy smisené obytné SO
plochy dopravni infrastruktury:

- plochy dopravy silni¢ni DS
- plochy dopravy drazni DD
- plochy parkovaci a odstavné DP
plochy technické infrastruktury T
plochy vyroby a skladovani:

- plochy vyroby zemédélské \V4
- plochy lesniho hospodarstvi VL
- plochy vyroby prlimyslové VP
- plochy vyroby drobné VD
plochy zemédélské:

- plochy orné pudy a trvalych travnich porost( Z

- plochy zahrad a sadu ZS
plochy lesni L
plochy vodni a vodohospodaiské \'AY,
plochy smiSené nezastavéného uzemi NS
plochy ptirodni PP

F.2. Definice pouzitych pojma
Pro u¢ely Uzemniho planu Albrechtice se stanovi nasledujici definice pouZitych pojm0:

1. Podlazi nadzemni, podzemni — podzemni podlazi ma droven podlahy nebo jeji vétsi ¢asti
nize nez 0,8 m pod nejvyssim bodem pfilehlého terénu v pasmu Sirokém 3 m po obvodu
stavby. Nadzemni podlazZi je kazdé podlazi, které nemUzeme pokladat za podzemni. Pocet
nadzemnich podlaZi se pocita po hlavni fimsu, tj. nezahrnuje podkrovi. Pro potfeby uzem-
niho planu uvazujeme vysku nadzemniho podlazi 3 m.

2. Podkrovi — pfistupny prostor nad nadzemnim podlazim, vymezeny konstrukci krovu a dal-
Simi stavebnimi konstrukcemi, uréeny k ucelovému vyufziti; pro potreby uzemniho planu
uvazujeme max. vySku podkrovi (po hlavni hfeben stfechy) 4 m.

3. Bod vypustén Zménou ¢. 1.

4. Zahradkové osada — skupina zahrad zpravidla pod spole¢nym oplocenim, pfip. i se spolec-
nym socialnim zatizenim.
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.
17.

18.

Hlavni stavba — stavba slouzici pro hlavni a pripustné vyuziti, kterad udava charakter vyuzi-
ti plochy.

Vedlejsi stavba — stavba slouzici pro hlavni a pfipustné vyuziti, ktera dopliiuje stavbu
hlavni a svym objemem neprevysuje objem stavby hlavni. V pfipadé vyuZivani stavajicich
staveb jako staveb vedlejSich se tato podminka tykajici se objemu bude posuzovat pfimé-
rené.

Bod vypustén Zménou ¢. 1.

Areal — zpravidla oploceny soubor pozemku staveb a zafizeni slouzici pro rlizné zpUsoby
vyuziti. Jeho soucasti jsou také pozemky zelené, provoznich prostranstvi, pfip. rezervni
plochy pro jeho rozsireni.

Byty-pro-majitelea—zameéstnranee-SluZzebni byty — byty v objektu hlavniho, nebo pripust-
ného nebe—podminéného—vyuZiti plochy, pfipadné vizolovaném objektu, které slouzi
vlastnikovi, pfip. zaméstnanclim daného zatizeni. V pfipadé, Ze jde o izolovany objekt,
zGstava soucasti plochy provozovny a nelze jej délenim pozemku prevést do plochy pro
bydleni.

Nezbytnd dopravni infrastruktura — dopravni infrastruktura slouzici vyhradné pro uspoko-
jeni potreb vymezené plochy s rozdilnym zplGsobem vyuZiti a zajistujici jeji provozovani.

Nezbytna technicka infrastruktura — technicka infrastruktura slouzici vyhradné pro uspo-
kojeni potfeb vymezené plochy s rozdilnym zplsobem vyuZiti a zajistujici jeji provozova-
ni.

Bod vypustén Zménou ¢. 1.

Nevyrobni sluzby — sluzby nevyrobniho charakteru, napf. kadefnictvi, kosmetické sluzby,
fitcentra, cestovni kancelare, advokatni kancelare, projekéni kancelare, reklamni sluzby,
pohiebni sluzby, pajéovny (video, sportovniho zboZi, svatebnich $atl), kopirovaci centra,
opravny (bot, hudebnich nastroji, cyklo, sportovnich zafizeni, hodinek), fotoateliery,
apod., které svym provozem nenarusuji uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli a nesnizuji
kvalitu Zivotniho prostfedi nad limitni hodnoty stanovené jinymi pravnimi predpisy.

Nerusici vyrobni sluzby a drobna nerusici vyroba — stavby pro drobnou femeslnou vyrobu
a sluzby, které svym provozem nenarusuji uZivani staveb a zafizeni ve svém okoli a nesni-
Zuji kvalitu Zivotniho prostfedi nad limitni hodnoty stanovené jinymi pravnimi predpisy,
napr. krejcovstvi, sklendrstvi, rdmarstvi, zdmecnictvi, kniharstvi, zahradnictvi, malifstvi
a natéracstvi, vyroba obuvi a koZzené galanterie, cukraiska a pekaiska vyroba, apod.

Vyrobni a opravarenské sluzby neslucitelné s bydlenim — sluzby, které svym provozem,
technickym zafizenim a vyvolanou dopravni zatézi narusuji obytné prostredi a snizuji je-
ho kvalitu (napf. lakyrnictvi a natéracstvi, truhlarstvi, stolarstvi, kovovyroba, provozovny
stavebni udrzby, apod.).

Bod vypustén Zménou ¢. 1.

Zahradkarska chata — stavba rodinné rekreace max. o 1 NP (s moZnosti podsklepeni
a podkrovi), umisténa v plochach zahradkovych osad RZ s max. zastavénou plochou
v lokalité Novy Svét 40 m?, v lokalité Paseky 20 m>.

Koeficient zastavéni pozemku (KZP) — stanovuje ploSny podil zastavénych a zpevnénych
ploch (tj. soucet ploch vSech staveb a ploch vsech komunikaci, manipulacnich ploch, par-
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19.

20.
21.

22.

kovacich ploch, chodnikd, teras, apod. véetné ploch zpevnénych zatraviiovacimi tvarni-
cemi) k celkové plose stavebniho pozemku.

Zemédélska vyroba — chov hospodarskych zvifat a péstovani zemédélskych plodin za tce-
lem zisku (nikoliv pro vlastni potfebu majiteld).

Specialni zemédélské kultury — napf. vinice, chmelnice.

Lehky pramysl — vyrobni ¢innost, kterd pouzivd malé mnozstvi ¢astecné zpracovaného
materidlu pro vyrobu zbozi s relativné vysokou hodnotou na jednotku zboZi a je zpravidla
orientovana primo na spotrebitele.

Tézky primysl — primyslova vyroba, kterd produkuje vyrobky uréené zpravidla pro dalsi
zpracovani — tézba a zpracovani nerostnych surovin, hutnictvi, strojirenstvi, pramysl paliv
a energetiky, chemicky primysl, primysl stavebnich hmot véetné zpracovani stavebniho
odpadu a véetné mobilnich zatizeni vyrobkl plnicich funkci stavby.

F.3. Podminky pro vyuiZiti ploch s rozdilnym zplGsobem vyuziti

1.

Na celém feSeném Uzemi plati nasledujici obecné zavazné podminky:

a) Veskeré podminky se vztahuji, neni-li uvedeno jinak, k pozemku, a to jak k jeho sta-
vebni ¢asti, tak i k zahradé, ¢i jinym kulturdm, které ke stavebnimu pozemku pfiléhaji,
souviseji s nim prostoroveé a jsou s nim uzivany jako jeden celek.

b) Podminky je nutno respektovat pfi umistovani novych staveb a jejich zmén a pfi zmé-
nach funkéniho vyuziti staveb stavajicich. Toleruji se stavajici stavby, jez jsou v plose
stabilizovany, prestoZze nespliuji nékterou ze stanovenych podminek — tyto stavby lze
udrZovat a stavebné upravovat.

c) Vyuziti pozemkl v plochach bydleni v bytovych domech BH, bydleni v rodinnych do-
mech Bl a plochach smiSenych obytnych SO nebude zahajovdno stavbou doplrikovou
(napf. garazi, hospodarskou budovou, altanem, apod.).

d) Na celém uUzemi obce je nepfipustné umistovani mobilnich domd, maringotek
a unimobunék, pokud nejsou soudasti zafizeni stavenisté; dale jsou nepfipustné sta-
vebni Upravy obytnych mobilnich staveb na stavby trvalého bydleni.

e) Zatizeni pro komercni vyrobu energii nad rdmec primé spotieby v objektu Ize umistit
pouze v plochach vyroby zemédélské VZ, vyroby pramyslové VP a vyroby drobné VD.

f) Bod vypustén Zménou ¢. 1.

g) Ve vSech zastavénych a zastavitelnych plochach a plochach prestavby je pfipustna rea-
lizace:

- staveb siti a zafizeni nezbytné dopravni a technické infrastruktury, parkovacich, od-
stavnych a manipulacnich ploch pro pfimou obsluhu jednotlivych ploch, pokud tyto
stavby nesnizuji kvalitu Zivotniho prostfedi nad limitni hodnoty stanovené jinymi
pravnimi predpisy a pro které vzhledem k jejich vyznamu a velikosti neni ucelné vy-
mezit samostatnou dopravni plochu, resp. plochu technické infrastruktury

- staveb a zafizeni pro dopravu v klidu, vidy vSak pouze pro dopravu pfimo souvisejici
s pfislusnou plochou
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- ploch verejnych prostranstvi véetné ploch zelené verejné pristupné i ochranné
- malych vodnich ploch a staveb na vodnich tocich.

j) Ve vsech zastavénych a zastavitelnych plochach a plochach prestavby se pripousté;ji
pouze takové terénni Upravy, které nezhorsi Zivotni prostfedi a podminky vyuziti po-
zemk( (véetné pozemki sousednich) v souladu s hlavnim Gcelem vyuziti ploch.

k) Bod vypustén Zménou ¢. 1.

[) V lokalnich biokoridorech vymezenych v plochach orné pldy a trvalych travnich poros-
tl Z a v plochdch smiSenych nezastavéného Uzemi NS se nepfipoustéji:

stavby, zafizeni a jina opatfeni pro zemédélstvi

- vystavba zafizeni a opatfeni pro ochranu ZPF, pro stabilizaci a intenzifikaci zemédél-
ské produkce (odvodnéni, zavlahy)

- vystavba a realizace zafizeni pro specialni zemédélské kultury
- oplocovani pozemkd.

m) Minimdlni vyméra nové oddélovanych stavebnich pozemkl pro vystavbu rodinnych
domil ve stabilizovanych i v zastavitelnych plochadch je 1200 m?; tato podminka se
vztahuje i ke zbytkovym plochdm po oddéleni stavebniho pozemku. V ptipadé, 7e je
novy stavebni pozemek oddélovdn od pozemku stavajici zastavby, musi mit ponecha-
na &ast pozemku stavajiciho rodinného domu rovné? minimalni vyméru 1200 m?. To-
to ustanoveni se nevztahuje na jednotlivé vymezené zastavitelné plochy, jejichZ vy-
méra je mengi ne? 1200 m>.

2. Dalsi podminky pro jednotlivé plochy s rozdilnym zplsobem vyuZiti jsou uvedeny v pfilo-
Zenych tabulkach.

tab.¢. 1

PLOCHY BYDLENI V BYTOVYCH DOMECH BH

Hlavni vyuziti:

Pfipustné vyuziti:
b eh domi
- stavby a zafizeni obCanského vybaveni, napt. stavby a zafizeni pro vzdélavani a vychovu,
pro socidlni sluzby, pro zdravotni sluzby, pro kulturu a cirkve, pro vetejnou spravu
a administrativu, pro ochranu obyvatelstva, pro obchodni prodej, pro télovychovu
a sport, pro ubytovani, pro stravovani, pro nevyrobni sluzby a pro nerusici vyrobni sluzby
- stavby a zafizeni verejnych prostranstvi — napf. chodniky, altanky, verejna zeler véetné
mobiliare, verejna WC apod.
- stavby garazi hromadnych nebo vestavénych
- stavby a zafizeni dopravni infrastruktury, napt. stavby mistnich a ucelovych komunikaci,
opérné zdi, mosty, autobusové zastdvky, odstavné a parkovaci plochy pro potreby
obyvatel dané lokality
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- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury, napf. vodovody, vodojemy, kanalizace,
domovni, skupinové a decentralizované COV, trafostanice, energetickd vedeni,
elektronickda komunikacni zafizeni verejné komunikacni sité, véetné pripojek
a souvisejicich staveb

- zafizeni pro vyrobu energie z obnovitelnych zdroja (fotovoltaické panely) pouze umisténé
na objektech a uréené pro pfimou spotfebu staveb a zafizeni v ptislusné plose,

s moznosti prodeje pripadnych prebytkl do distribuéni sité

- stavby a Upravy na vodnich tocich, stavby vodnich nadrzi

Nepripustné vyuziti:

- stavby rodinnych domu

- stavby pro rodinnou rekreaci

- zfizovani zahradkovych osad, stavby zahradkarskych chat

- stavby a zafizeni pro pramysl a energetiku, skladové arealy, zemédélské stavby a zafizeni,
stavby a zafizeni pro komercéni vyrobu energie z obnovitelnych zdroj

- stavby a zafizeni pro vyrobni a opravarenské sluzby neslucitelné s bydlenim

- stavby a zafizeni pro sbér druhotnych surovin

- stavby Cerpacich stanic PHM, mycek, autobazarl, autoservis(i a pneuservisu

- samostatné stojici garaze

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- max. pedlaznest vyskova hladina novych staveb 3 NP a podkrovi nebo 4 NP

bez podkrovi, u stavajicich staveb moznost stfesnich nastaveb a pldnich vestaveb
- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — max. 0,30

tab. ¢. 2

PLOCHY BYDLENi V RODINNYCH DOMECH BI

Hlavni vyuziti:

- stavby rodinnych domu

PFipustné vyuziti:

- stavby a zafizeni ob¢anského vybaveni, napf. stavby a zafizeni pro vzdélavani a vychovu,
pro socidlni sluzby, pro zdravotni sluzby, pro kulturu a cirkve, pro vefejnou spravu,
pro ochranu obyvatelstva, pro obchodni prodej, pro télovychovu a sport, pro ubytovani,
pro stravovani, pro nevyrobni sluzby a pro nerusici vyrobni sluzby

- stavby pro drobnou nerusici vyrobu

- stavby a zafizeni verejnych prostranstvi — napf. chodniky, altanky, verejna zelen véetné
mobiliafe, verejna WC apod.

- stavby gardzi a pristfeskd pro odstaveni vozidel (pouze jako staveb doplrikovych
ke stavbé hlavni)

- stavby a zafizeni dopravni infrastruktury, napf. stavby mistnich a ucelovych komunikaci,
opérné zdi, mosty, autobusové zastavky, odstavné a parkovaci plochy pro osobni
automobily pro potreby obyvatel dané lokality

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury, napf. vodovody, vodojemy, kanalizace,
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domovni, skupinové a decentralizované COV, trafostanice, energetickd vedeni,
elektronicka komunikacni zafizeni verejné komunikacni sité, véetné pripojek
a souvisejicich staveb

- zafizeni pro vyrobu energie z obnovitelnych zdroja (fotovoltaické panely) pouze umisténé
na objektech a uréené pro pfimou spotfebu staveb a zafizeni v ptislusné plose,
s moznosti prodeje pripadnych prebytkl do distribuéni sité

- stavby a Upravy na vodnich tocich, stavby vodnich nadrzi

Nepripustné vyuziti:

- stavby bytovych domli

- stavby pro rodinnou rekreaci

- zfizovani zahradkovych osad, stavby zahradkarskych chat

- stavby a zafizeni pro pramysl a energetiku, skladové arealy, zemédélské stavby a zafizeni,
stavby a zafizeni pro komercni vyrobu energie z obnovitelnych zdroju

- stavby a zafizeni pro vyrobni a opravarenské sluzby neslucitelné s bydlenim

- stavby a zafizeni pro sbér druhotnych surovin

- stavby ¢erpacich stanic PHM, mycek, autobazarl, autoservisli a pneuservisu

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
- max. pedlazrest vySkova hladina zastavby 2 NP a obytné podkrovi
- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — max. 0,50

tab.¢. 3

PLOCHY ZAHRADKOVYCH OSAD RZ

Hlavni vyuziti:

.ZI .II l/ -;1| I:” :I I

- zahradkové osady — skupiny zahrad pod spole¢nym oplocenim

PFipustné vyuziti:

- zahradkarské chaty

- oploceni

- skleniky, altany, pergoly, zahradni krby

- stavby pro uskladnéni zemédélskych vypéstkl a naradi

- stavby vcelnic a vcelinQ

- spole¢na socidlni zafizeni

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury, napf. vodovody, vodojemy, kanalizace,
trafostanice, energetickd vedeni, elektronickd komunikacni zatizeni verejné komunikacni
sité, véetné pripojek a souvisejicich staveb

- stavby mistnich a ucelovych komunikaci, stavby parkovacich a manipulac¢nich ploch

- stavby a Upravy na vodnich tocich, stavby vodnich nadrzi

Nepripustné vyuziti:
- stavby a zafizeni nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

Pozadavky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
- max. pedlazrest vyskova hladina zastavby 1 NP a podkrovi
- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — max. 0,10

Uzemni plan Albrechtice — Zména €. 2 — Text s vyznacenim zmén 26
Unor 2023




tab.¢. 4

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI| VEREINEINFRASTRUKTURY OV

Hlavni vyuziti:

- stavby a zatizeni obanského vybaveni

Pfipustné vyuziti:

- stavby pro Skolstvi, zdravotnictvi, socidlni péci a péci o rodinu

- stavby pro kulturu a cirkve

- stavby pro verejnou spravu, administrativu a ochranu obyvatelstva

- stavby télovychovnych a sportovnich zafizeni

- stavby pro stravovani, ubytovani, maloobchod a nevyrobni sluzby

- byby-pre-majitele-azaméstnance sluzebni byty (pouze jako soucast objektu s hlavni funkci)

- stavby garazi pro potreby daného zafizeni

- stavby a zafizeni vefejnych prostranstvi — napf. chodniky, altanky, verejna zelen véetné
mobiliare, vefejnd WC apod.

- stavby a zafizeni dopravni infrastruktury, napf. stavby mistnich a tcelovych komunikaci,
opérné zdi, mosty, autobusové zastavky, odstavné a parkovaci plochy

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury, napf. vodovody, vodojemy, kanalizace,
domovni, skupinové a decentralizované COV, trafostanice, energetickd vedeni,
elektronickd komunikacni zafizeni verejné komunikacni sité, véetné pripojek
a souvisejicich staveb

- zafizeni pro vyrobu energie z obnovitelnych zdrojl (fotovoltaické panely) pouze umisténé
na objektech a uréené pro pfimou spotiebu staveb a zafizeni v pfislusné plose, s moznosti
prodeje pripadnych prebytkl do distribucni sité

- stavby a Upravy na vodnich tocich, stavby vodnich nadrzi

Nepfripustné vyuziti:

- stavby pro bydleni — rodinné domy, bytové domy

- stavby a zafizeni pro prlimysl a energetiku, skladové aredly, zemédélské stavby a zafrizeni,
stavby a zafizeni pro komercni vyrobu energie z obnovitelnych zdrojl

- stavby a zafizeni pro vyrobni a opravarenské sluzby neslucitelné s bydlenim

- stavby pro rodinnou rekreaci

- zfizovani zahradkovych osad, stavby zahradkarskych chat

- stavby a zafizeni pro sbér druhotnych surovin

- stavby Cerpacich stanic PHM, mycek, autobazar(, autoservist a pneuservis

- stavby a zafizeni nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZzitim

Pozadavky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
- max. pedlazrest vysSkova hladina zastavby 3 NP a podkrovi

. .
- koeficient zastavéni-pozemku{KZP}—max-0;50
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tab.c¢. 5

PLOCHY TELOVYCHOVNYCH A SPORTOVNICH ZARIiZENi OS

Hlavni vyuziti:

v
RDlach o

- stavby sportovnich a télovychovnych zafizeni

Pripustné vyuziti:
I (ch o télowvcl teh zatizeni

- stavby pro stravovani, ubytovani, maloobchod a sluzby s pfimou vazbou na hlavni vyuziti

- stavby pro kulturu a cirkve

- stavby pro ochranu obyvatelstva

- byty majitel(l a zaméstnancl (pouze jako soucast objektu s hlavni funkci)

- stavby garaZi pro potfeby daného zafizeni

- stavby a zafizeni vefejnych prostranstvi — napf. chodniky, verejna zelen véetné mobiliare,
apod.

- stavby a zafizeni dopravni infrastruktury, napf. stavby mistnich a tcelovych komunikaci,
opérné zdi, mosty, odstavné a parkovaci plochy

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury, napf. vodovody, vodojemy, kanalizace,
domovni, skupinové a decentralizované COV, trafostanice, energeticka vedeni,
elektronickd komunikacni zafizeni verejné komunikacni sité, véetné pripojek
a souvisejicich staveb

- zafizeni pro vyrobu energie z obnovitelnych zdrojl (fotovoltaické panely) pouze umisténé
na objektech a uréené pro pfimou spotiebu staveb a zafizeni v pfislusné plose, s moznosti
prodeje pfipadnych prebytkl do distribucni sité

- stavby a Upravy na vodnich tocich, stavby vodnich nadrzi

Nepfripustné vyuziti:

- stavby pro bydleni — rodinné domy, bytové domy

- stavby pro rodinnou rekreaci

- zfizovani zahradkovych osad, stavby zahradkarskych chat

- stavby pro pramysl a energetiku, skladové arealy, zemédélské stavby a zafizeni, stavby
pro komercéni vyrobu energie z obnovitelnych zdroj(

- stavby pro vyrobni a opravarenské sluzby neslucitelné s bydlenim

- stavby Cerpacich stanic PHM, mycek, autobazar(, autoservist a pneuservisu

- stavby a zafizeni nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
- max. pedlaznest vyskova hladina zastavby 1 NP a podkrovi
- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — max. 0,70

tab.¢. 6
PLOCHY HRBITOVU OH
Hlavni vyuziti:
- stavby a zafizeni vefejnych pohtebist
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Pfipustné vyuziti:

| I s s Ivl.l o
| I 7 /IvI IvI.l o

- stavby pro kulturu a cirkve

- verejna zelen v€etné mobiliare

- stavby mistnich a ucelovych komunikaci, stavby chodnik(

- stavby parkovist a manipulaénich ploch

- stavby siti technické infrastruktury, napt. vodovody, kanalizace, energeticka vedeni,
elektronickda komunikacni zafizeni verejné komunikacni sité, véetné pripojek
a souvisejicich staveb

Nepripustné vyuziti:
- stavby a zafizeni nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny

tab.¢. 7

PLOCHY RESICH-A-VOZIDLOVY.CH KOMUNKACI VEREJNYCH PROSTRANSTVI PV

Hlavni vyuziti:

v

- verejnd prostranstvi — mistni komunikace, pési prostranstvi, ndmésti, apod.

P¥ipustné vyuziti:
loc! fainvel {— chodniky. nimast

- pfistfesky pro hromadnou dopravu, zalivy hromadné dopravy

- prvky drobné architektury a mobiliare, vefejnda WC

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury, napf. vodovody, kanalizace, trafostanice,
energetickd vedeni, elektronickd komunikacni zatizeni verejné komunikacni sité, véetné
pfipojek a souvisejicich staveb

- stavby a zafizeni dopravni infrastruktury, napr. stavby mistnich a u¢elovych komunikaci,
opérné zdi, mosty, odstavné a parkovaci plochy

Nepfripustné vyuZziti:
- stavby a zafizeni nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny

tab. ¢. 8
PLOCHY ZELENE NA VEREJNYCH PROSTRANSTVICH zV
Hlavni vyuziti:
Plochyi Y v v v o
- verejné pristupna zelen
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Pripustné vyuziti:

- parky a parkové upravena zelen

- drobné stavby pro ucely kulturni, cirkevni, prodejni a stravovaci do 50 m2 zastavéné
plochy, informacéni zatizeni

- prvky drobné architektury a mobiliare

- stavby détskych hfist

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury, napf. vodovody, kanalizace, trafostanice,
energetickd vedeni, elektronickd komunikacni zafizeni vefejné komunikacni sité, véetné
pfipojek a souvisejicich staveb

- stavby chodnik( a zpevnénych prostranstvi

- stavby a Upravy na vodnich tocich, stavby vodnich nadrzi

Nepfipustné vyuziti:
- stavby a zafizeni nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — max. 0,10

tab.¢.9

PLOCHY SMIiSENE OBYTNE SO

Hlavni vyuziti:

- stavby rodinnych domu

Pripustné vyuziti:

) | innvch-domd

- zmeény stdvajicich staveb na stavby pro rodinnou rekreaci

- stavby a zafizeni ob¢anského vybaveni, napf. stavby a zafizeni pro vzdélavani a vychovu,
pro socidlni sluzby, pro zdravotni sluzby, pro kulturu a cirkve, pro vefejnou spravu
a administrativu, pro ochranu obyvatelstva, pro obchodni prodej, pro télovychovu
a sport, pro ubytovani, pro stravovani a pro nevyrobni sluzby

- stavby a zafizeni pro nerusici vyrobni sluzby a pro drobnou nerusici vyrobu

- stavby a zafizeni pro zajisténi chodu drobného domaciho hospodarstvi (drobné
chovatelstvi, péstebni a skladovaci ¢innost)

- stavby a zafizeni zahradnictvi

- stavby a zafizeni vefejnych prostranstvi — napf. chodniky, altanky, verejna zelen véetné
mobiliare, vefejna WC apod.

- stavby a zafizeni dopravni infrastruktury, napf. stavby mistnich a ucelovych komunikaci,
opérné zdi, mosty, autobusové zastavky, odstavné a parkovaci plochy pro osobni
automobily pro potreby obyvatel dané lokality

- stavby garazi a pristfeskl pro odstaveni vozidel (pouze jako stavby vedlejsi ke stavbé
hlavni)

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury, napf. vodovody, vodojemy, kanalizace,
domovni, skupinové a decentralizované COV, trafostanice, energetickd vedeni,
elektronickd komunikaéni zafizeni verejné komunikacni sité, v€etné pripojek
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a souvisejicich staveb

- zafizeni pro vyrobu energie z obnovitelnych zdrojl (fotovoltaické panely) pouze umisténé
na objektech a uréené pro pfimou spotfebu staveb a zatizeni v pfislusné plose, s moznosti
prodeje pripadnych prebytkl do distribucni sité

- stavby a Upravy na vodnich tocich, stavby vodnich nadrzi

Podminéné pripustné vyuziti:

- vochranném pasmu drahy Ize realizovat obytnou vystavbu a dalsi stavby a zafizeni,
pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity, pouze za podminky, Ze nedojde
k pfekroceni maximalni hlukové hladiny v chranénych vnitinich i venkovnich prostorech
staveb

- vystavba staveb hlavnich na ¢astech ploch €. Z31, Z33, Z73, Z77 a 7289, které lezi
v bezpecnostnim pasmu VTL plynovodu DN 500, PN 25, navrieného k preloZeni, je mozna
aZz po realizaci prelozky

Nepfripustné vyuziti:

- stavby pro rodinnou rekreaci

- zfizovani zahradkarskych osad, stavby zahradkarskych chat

- stavby a zafizeni pro prlimysl a energetiku, skladové areadly, stavby a zatizeni
pro komeréni vyrobu energie z obnovitelnych zdroj

- stavby a zafizeni pro vyrobni a opravarenské sluzby neslucitelné s bydlenim

- stavby Cerpacich stanic PHM, mycek, autoservisQ, autobazard a pneuservis(

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:

- max. pedlainest2-NPapedkrovi-vyskova hladina zastavby 1 NP a obytné podkrovi
nebo 2 NP bez podkrovi

- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — max. 0,40

tab. ¢. 10

PLOCHY DOPRAVY SILNICNi DS

Hlavni vyuziti:

- stavby silnic a zafizeni silniéni dopravy

Pfipustné vyuiiti:

- stavby odstavnych, parkovacich a manipulaénich ploch

- stavby Cerpacich stanic PHM, mycek, autoservisi, autobazar( a pneuservisu

- stavby a zafizeni vefejnych prostranstvi — napf. zalivy hromadné dopravy, chodniky,
zastavky, altanky, verejna zelen véetné mobilidre, pomniky, vefejna WC apod.

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury, napf. vodovody, kanalizace, trafostanice,
energetickd vedeni, elektronickd komunikacni zafizeni vefejné komunikacni sité, véetné
pripojek a souvisejicich staveb

Nepripustné vyuziti:
- stavby a zafizeni nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim
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Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny

tab. ¢. 11

PLOCHY DOPRAVY DRAZNi DD

Hlavni vyuziti:

pl I . v | I v /vI -v;I

- stavby a zatizeni Zelezni¢ni dopravy

Pfipustné vyuziti:

- odstavné, parkovaci a manipulacni plochy

- sluzebni byty

- stavby a zafizeni vefejnych prostranstvi — napf. zalivy hromadné dopravy, chodniky,
zastavky, altanky, verejnd zelen véetné mobilidie, pomniky, vefejnd WC apod.

- stavby a zafizeni ob¢anského vybaveni (maloobchod, stravovani, sluzby)

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury, napf. vodovody, vodojemy, kanalizace,
Cov, trafostanice, energetickd vedeni, elektronicka komunikaéni zatizeni vefejné komuni-
kacni sité, v€etné pripojek a souvisejicich staveb

- stavby mistnich a ucelovych komunikaci, stavby chodnik(

Nepripustné vyuziti:
- stavby a zafizeni nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZzitim

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny

tab. ¢. 12

PLOCHY PARKOVACi A ODSTAVNE DP

Hlavni vyuziti:

- stavby odstavnych, parkovacich a manipulacnich ploch, hromadnych a radovych garazi

Pfipustné vyuziti:

’ ’ . v s
’
l I I I s I v I ’ I sV

- stavby a zafizeni verejnych prostranstvi — napf. chodniky, altanky, verejna zelen véetné
mobiliare, verejna WC apod.

- stavby a zafizeni dopravni infrastruktury, napf. stavby mistnich a ucelovych komunikaci,
opérné zdi, mosty, autobusové zastavky

Uzemni plan Albrechtice — Zména €. 2 — Text s vyznacenim zmén 32
Unor 2023




- stavby siti a zaFizeni technické infrastruktury, napf. vodovody, kanalizace, COV,
trafostanice, energetickd vedeni, komunikacéni vedeni vefejné komunikacni sité,
elektronicka komunikacni zafizeni vefejné komunikacni sité, véetné pripojek
a souvisejicich staveb

- stavby a Upravy na vodnich tocich

Nepripustné vyuziti:
- stavby a zafizeni nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — max. 0,90

tab. ¢. 13

PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY TI

Hlavni vyuziti:

pl I . v | I v /l I -I/-E ||

- stavby a zafizeni technické infrastruktury

Pfipustné vyuiiti:

Vs

- stavby ucelovych a pé
h

Sich komunikaci

- stavby oploceni
- stavby a Upravy na vodnich tocich, stavby vodnich nadrzi

Nepripustné vyuziti:
- stavby a zafizeni nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZzitim

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny

tab. ¢. 14

PLOCHY VYROBY ZEMEDELSKE VZ

- stavby a zarizeni pro zemédélstvi

PFipustné vyuiiti:

- sklenikové areadly, zahradnictvi

- chov zvirat pro sportovné rekreacni ucely

- opravarenska zarizeni zemédélské techniky

- zafizeni a plochy na zpracovani biologického odpadu (kompostarny) a biomasy (silazni
jamy, susicky apod.)

- stavby pro vyrobni a opravarenské sluzby

I IvI vIvllzsz /I-Il
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stavby pro skladovani a lehky pramysl

stavby pro administrativu

byty-majitelbazameéstranel sluZzebni byty (pouze jako soucdst objektl s hlavni funkci)
stavby garazi a hangarl

stavby pro obchod, sluzby, ubytovani a stravovani

stavby sportovnich a télovychovnych zafizeni

cerpaci stanice PHM, mycky, autobazary, autoservisy, pneuservisy

sbérny surovin, sbérné dvory, recykla¢ni linky

stavby a zatizeni vefejnych prostranstvi — napf. chodniky, altanky, verejna zelen, verejnd
WC apod.

stavby a zatizeni dopravni infrastruktury, napf. stavby mistnich a Uéelovych komunikaci,
opérné zdi, mosty, autobusové zastavky, odstavné a parkovaci plochy

stavby siti a zafizeni technické infrastruktury, napt. vodovody, vodojemy, kanalizace, COV,
trafostanice, energetickd vedeni, elektronickd komunikacni zafizeni verejné
komunikacni sité, véetné pripojek a souvisejicich staveb

stavby pro komeréni vyrobu energie z obnovitelnych zdroju

stavby a Upravy na vodnich tocich, stavby vodnich nadrzi

Nepfripustné vyuziti:

stavby a zafizeni nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:

koeficient zastavéni pozemku (KZP) — max. 0,75

tab. ¢. 15

PLOCHY LESNIHO HOSPODARSTVI VL

Hlavni vyuziti:

-ZI -/I I v III- I

stavby a zarizeni pro lesni hospodarstvi a myslivost

Pfipustné vyuziti:

v s ’ s v ’ .
7

stavby pro chov zvifat pro sportovné rekreaéni ucely

stavby opravarenskych zafizeni lesnické techniky

byty-majiteli-azaméstraned sluZzebni byty (pouze jako soucast objektl s hlavni funkci)
plochy pro odstavovani vozidel, mechanizmd, servisni zafizeni, stavby gardzi a hangaru
stavby mistnich a uéelovych komunikaci

stavby siti a zafizeni technické infrastruktury, nap¥. vodovody, vodojemy, kanalizace, COV,
trafostanice, energeticka vedeni, elektronicka komunikacni zafizeni verejné

komunikaéni sité, véetné pripojek a souvisejicich staveb

stavby a Upravy na vodnich tocich, stavby vodnich nadrzi

Nepripustné vyuziti:

stavby a zafizeni nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:

koeficient zastavéni pozemku (KZP) — max. 0,70
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tab. ¢. 16

PLOCHY VYROBY PRUMYSLOVE VP

Hlavni vyuziti:

pl I I .r I/ s s v 7 o | 7 /I

- stavby a zafizeni lehkého primyslu a skladovani

Pripustné vyuziti:
by zatizeni (v lahkél . I Klad

- stavby a zafizeni pro vyrobni a opravarenské sluzby neslucitelné s bydlenim

- socialni a stravovaci zafizeni pro zaméstnance

- byty-pro-majiteleazamésthance sluZzebni byty (pouze jako soucast objektl s hlavni funkci)

- Cerpaci stanice PHM, mycky, autobazary, autoservisy, pneuservisy

- stavby pro ob¢anskou vybavenost komeréniho typu

- stavby pro komercni vyrobu energie z obnovitelnych zdroj

- stavby a zafizeni pro logistiku

- stavby sportovnich a télovychovnych zafizeni

- stavby pro ochranu obyvatelstva

- stavby garazi

- sbérny surovin, sbérné dvory;reeyklaénitinky— pouze pro komunalni odpad

- stavby a zafizeni kompostdren

- stavby a zafizeni vefejnych prostranstvi — napt. chodniky, altanky, vefejna zelen, verejna
WC apod.

- stavby a zafizeni dopravni infrastruktury, napf. stavby mistnich a ucelovych komunikaci,
opérné zdi, mosty, autobusové zastavky, odstavné a parkovaci plochy

- stavby a zafizeni technické infrastruktury, napt. vodovody, vodojemy, kanalizace, COV,
trafostanice, energetickd vedeni, elektronickd komunikacni zafizeni verejné komunikacni
sité, produktovody, véetné pripojek a souvisejicich staveb

- stavby vodnich ndadrzi, stavby na vodnich tocich

Nepfripustné vyuziti:

- stavby a zafizeni pro tézky priimysl a energetiku, pro zpracovani nerost(, zemédélské
stavby

- ostatni ¢innosti, stavby, zafizeni a vyuziti nesouvisejici se stanovenym hlavnim
a pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — max. 0,90

tab. ¢. 17

PLOCHY VYROBY DROBNE VD

Hlavni vyuziti:

v

- stavby a zarizeni pro vyrobni a opravarenské sluzby neslucitelné s bydlenim

Uzemni plan Albrechtice — Zména €. 2 — Text s vyznacenim zmén 35
Unor 2023




Pfipustné vyuziti:
I ol y | rrol
I robni . K clusl

- stavby pro nerusici vyrobni sluzby a drobnou nerusici vyrobu

- stavby pro komercni vyrobu energie z obnovitelnych zdroj

- stavby pro skladovani

- stavby pro velkoobchod, diskontni prodejny

- stavby pro obchod, nevyrobni sluzby, ubytovani, stravovani a administrativu

- stavby sportovnich a télovychovnych zafizeni

- stavby pro ochranu obyvatelstva

- stavby garazi a hangara

- Cerpaci stanice PHM, mycky, autobazary, autoservisy, pneuservisy

- sbérny surovin, sbérné dvory, recyklacni linky

- byty-pre-majiteleazamésthance sluZzebni byty (pouze jako soucast objektd s hlavni funkci)

- stavby a zafizeni vefejnych prostranstvi — napt. chodniky, altanky, vefejna zelen, verejna
WC apod.

- stavby a zafizeni dopravni infrastruktury, napf. stavby mistnich a ucelovych komunikaci,
opérné zdi, mosty, autobusové zastavky, odstavné a parkovaci plochy

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury, nap¥. vodovody, vodojemy, kanalizace, COV,
trafostanice, energetickd vedeni, elektronickd komunikacni zafizeni verejné
komunikacni sité, produktovody, véetné pripojek a souvisejicich staveb

- stavby vodnich nddrzi, stavby na vodnich tocich

Nepfripustné vyuziti:

- stavby a zafizeni pro tézky i lehky prlimysl a energetiku, pro zpracovani nerostu,
zemédélské stavby

- ostatni Cinnosti, stavby, zafizeni a vyuzZiti nesouvisejici se stanovenym hlavnim
a pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — max. 0,70

tab. ¢. 18

PLOCHY ORNE PUDY A TRVALYCH TRAVNICH POROSTU Z

Hlavni vyuziti:

v .
Dinch ol-Hrcanvpro-rostiinouzamade

- zemeédélska rostlinnd vyroba, pastevni chov hospodarskych zvirat

PFipustné vyuziti:
S dleks linndasrol

—pastevni-chov-skotu-a-ovel

- stavby pro zemédélstvi (pro zemédélskou vyrobu s pfimou vazbou na ¢innost
zajistovanou v daném Gzemi)

- Ucelové objekty a zatizeni pro zemédélskou vyrobu (pastevni ohrazeni, vybéhy pro kong,
pristfesky pro pastevni chov skotu a ovci, napdjecky, stavby pro letni ustdjeni skotu
a ovci, stavby pro skladovani sena a slamy, stavby vcelnic a véelint)
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- drobné sakrdlni stavby (boZi muka, kfize, kaplicky)

- vystavba zafizeni a opatfeni pro ochranu ZPF, pro stabilizaci a intenzifikaci zemédélské
produkce (odvodnéni, zavlahy)

- vystavba a realizace zafizeni pro specialni zemédélské kultury

- terénni Upravy pro zlepSeni organizace ZPF, pficemz nesmi dojit k ohrozeni vodniho
rezimu Uzemi, kvality podzemnich vod a obecné ochrany pfirody

- zmeény kultur na pfirozené a prirodé blizké i pozménéné drevinné porosty, zalesnéni
pozemkd

- stavby studni, vodnich nadrzi, stavby na vodnich tocich, stavby suchych nadrzi (poldr(),
stavby nahon(

- stavby spolecnych zatizeni v ramci komplexnich pozemkovych Uprav (vodohospodaiska
zafizeni, protierozni opatfeni, realizace USES)

- oploceni stavajicich zahrad a sadu

- zfizovani arealll komercniho péstovani vanocénich stromka

- péstovani rychlerostoucich dfevin pro energetické vyuziti

- stavby zafizeni a siti technické infrastruktury, véetné pripojek a souvisejicich staveb

- stavby mistnich a ucelovych komunikaci

- stavby, zafizeni a jind opatfeni pro ochranu pfirody a krajiny

- stavby, zafizeni a jind opatfeni pro snizovani nebezpeci ekologickych a pfirodnich
katastrof a pro odstranovani jejich dsledku

- technicka opatfeni a stavby, které zlepsi podminky vyuZiti Gzemi pro ucely rekreace
a cestovniho ruchu — znacené turistické trasy, cyklistické stezky, pfistfesky pro turisty

Nepftipustné vyuziti:

- stavby a zafizeni nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZzitim

- stavby oploceni s vyjimkou oploceni zemédélskych aredlll, pastevnich areall, stavajicich
zahrad a sadl a objektl technické infrastruktury

- zmeény kultur z orné pudy a trvalych travnich porost( na zahrady

- ekologicka a informacni centra, hygienicka zafizeni

- stavby, zafizeni a jind opatfeni pro povrchovou tézbu nerostnych surovin

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny

tab. ¢. 19

PLOCHY ZAHRAD A SADU ZS

Hlavni vyuziti:

- sady a zahrady

Pripustné vyuziti:

- stavby oploceni

- stavby sklenik(

- stavby pro uskladnéni naradi a zemédélskych vypéstki

- stavby altanu, pergol, bazén(, zahradnich krb( apod.

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury, v€etné pripojek a souvisejicich staveb
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Nepripustné vyuziti:
- stavby a zafizeni nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny

tab. ¢. 20

PLOCHY LESNi L

Hlavni vyuziti:

Pfipustné vyuziti:

- stavby, zafizeni a jind opatreni pro lesnictvi

- stavby slouzici k zajistovani provozu lesnich skolek nebo provozovani myslivosti

- drobné sakralni stavby (boZi muka, ktize, kaplicky)

- stavby ucelovych komunikaci (lesni, polni cesty)

- stavby a vybaveni informacniho systému (informacni tabule, mapy)

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury, jejichZz umisténi nebo trasovani mimo
plochy lesni by bylo neresitelné nebo ekonomicky neredlné

- stavby a Upravy na vodnich tocich, stavby vodnich nadrzi

- stavby, zafizeni a jind opatfeni pro ochranu pfirody a krajiny

- stavby, zafizeni a jind opatreni pro sniZovani nebezpeci ekologickych a pfirodnich
katastrof a pro odstranovani jejich dsledku

- technickd opatieni a stavby, které zlepsi podminky vyuziti tzemi pro ucely rekreace
a cestovniho ruchu — znacené turistické trasy, cyklistické stezky, pristfesky pro turisty

- realizace USES

Nepfripustné vyuziti:

- stavby, zafizeni a jind opatfeni pro zemédélstvi

- ekologicka a informacni centra, hygienicka zafizeni

- stavby, zafizeni a jind opatfeni pro povrchovou tézbu nerostnych surovin

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny

tab. ¢. 21

PLOCHY VODNi A VODOHOSPODARSKE VV

Hlavni vyuziti:

pl I I IIII s s llll Ilv

- vodni nadrze a vodni toky

Pfipustné vyuziti:

- revitalizace vodnich tokl pro zajisténi protipovodriové ochrany

- vysadba brehové zelené, zptirodriovani breht

- technické vodohospodarské stavby a vodni dila

- provozni stavby a zatizeni pro udrzbu vodnich ploch a pro chov ryb
- Upravy pro zlepsSeni retenéni schopnosti krajiny

Uzemni plan Albrechtice — Zména €. 2 — Text s vyznacenim zmén 38
Unor 2023



- stavby souvisejici nebo nezbytné dopravni a technické infrastruktury véetné ucelovych
komunikaci a pripojek

- stavby chodnikd, pésich stezek, cyklotras a cyklostezek

- stavby mostu a lavek

- stavby malych vodnich elektraren

- odstranovani nasledkd nevhodnych technickych uprav na vodnich tocich

- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro ochranu pfirody a krajiny

- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro snizovani nebezpeci ekologickych a pfirodnich
katastrof a pro odstranovani jejich dsledku

- realizace USES

Nepripustné vyuziti:
- zatrubniovani vodnich toki
- stavby a zafizeni nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny

tab. ¢. 22

PLOCHY SMIiSENE NEZASTAVENEHO UZEMi NS

Hlavni vyuziti:

- krajinna zelen

Pfipustné vyuiziti:

- stavby pristreskd pro turisty

- drobné sakralni stavby (boZi muka, kfize, kaplicky)

- stavby ucelovych komunikaci (lesni, polni cesty)

- stavby a sité technické infrastruktury, jejichz umisténi nebo trasovani mimo plochy
smiSené nezastavéného uzemi by bylo nefesitelné nebo ekonomicky neredlné

- stavby a Upravy na vodnich tocich, stavby vodnich nadrzi

- stavby, zafizeni a jind opatfeni pro ochranu pfirody a krajiny

- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro snizovani nebezpeci ekologickych a pfirodnich
katastrof a pro odstranovani jejich dsledku

- technicka opatfeni a stavby, které zlepsi podminky vyuZziti dzemi pro Ucely rekreace
a cestovniho ruchu — znaéené turistické trasy, cyklistické stezky, pristfesky pro turisty

- realizace USES

Nepfripustné vyuziti:

- oplocovani pozemka

- stavby, zafizeni a jina opatreni pro zemédélstvi a lesnictvi

- ekologicka a informacni centra, hygienicka zafizeni

- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro povrchovou tézbu nerostnych surovin

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny
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tab. ¢. 23

PLOCHY PRIRODNI PP

Hlavni vyuziti:

- regionalni biocentrum, regiondlni biokoridory a lokalni biocentra Uzemniho systému

ekologické stability

Pfipustné vyuziti:

- nazemédélské plidé mimoprodukéni funkce (zalesnéni, zatravnéni)

- nalesni pidé mimoprodukéni funkce s preferovanim podrostniho hospodareni a plvod-
nich druht drevin

- stavby pésich, cyklistickych a u¢elovych komunikaci s povrchovou Upravou blizkou ptirodé

- stavby siti technické infrastruktury, jejichZz umisténi nebo trasovani mimo plochy pfirodni
by bylo nefesitelné nebo ekonomicky neredlné

- stavby a Upravy na vodnich tocich, stavby vodnich nadrzi

- stavby, zafizeni a jind opatfeni pro ochranu pfirody a krajiny

- stavby, zafizeni a jind opatfeni pro snizovani nebezpeci ekologickych a pfirodnich
katastrof a pro odstranovani jejich dsledku

- technicka opatfeni a stavby, které zlepsi podminky vyuZiti Gzemi pro ucely rekreace
a cestovniho ruchu — znacené turistické trasy, cyklistické stezky, pfistresky pro turisty

Nepfripustné vyuziti:

- zmény kultur pozemku s vy$sim stupném ekologické stability na kultury s nizsim stupném
ekologické stability

- realizace jakychkoliv staveb s vyjimkou staveb uvedenych vyse

- zvySovani rozsahu zpevnénych nebo zastavénych ploch s vyjimkou pozemka stavajicich
staveb a zafizeni

- stavby oploceni s vyjimkou oploceni stavajicich staveb a zafizeni

- stavby, zafizeni a jina opatreni pro zemédélstvi a lesnictvi

- ekologicka a informacni centra, hygienicka zafizeni

- stavby, zafizeni a jind opatfeni pro povrchovou tézbu nerostnych surovin

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny

F.4. Casovy horizont — kapitola vypusténa Zménou ¢. 1.
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G. VYMEZENIi VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, VEREJNE PROSPESNYCH OPATRENI,
STAVEB A OPATRENI K ZAJISTOVANi OBRANY A BEZPECNOSTI STATU A PLOCH
PRO ASANACI, PRO KTERE LZE PRAVA K POZEMKUM A STAVBAM VYVLASTNIT

G.1. Verejné prospésné stavby dopravni infrastruktury

B1D32 prelozka silnice #341Zivotice — Cesky T&3in, véetné realizace mimouroviiové kfizo-
vatky a smérovych Uprav silnic 111/4743 a 111/4749 a vCetné dilCich preloZek inZenyr-
skych siti a vodnich tokl ve vymezené zastavitelné plose dopravy silni¢ni DS ¢. 2117

D2 smérova Uprava silnice 111/4749 mezi Albrechticemi a Stonavou
D3 propojeni ul. Strma a Vrbiny v lokalité Pardubice

D4 prestavba k¥izovatky silnice 111/4749 a ul. Obecni a Skolni

D5 prestavba kriZzovatky silnice I11/4749 a ul. Nadrazni

D5 . L Nadrainivlokalits Now Sy

DZ14  optimalizace celostatni traté ¢. 321 Ostrava-Svinov — Havifov — Cesky Té$in véetné
souvisejicich/vedlejSich staveb.

G.2. Verejné prospésné stavby technické infrastruktury

E10 vystavba vedeni VVN 1 x 110 kV EZS — TR Albrechtice ve vymezeném koridoru tech-
nické infrastruktury E10

\TE3 , I ani AN 25110 K\ 2 TS All hti TS 110/22 K\ Karving
Dol i korid £25

EZ6 vystavba pfivodniho nadzemniho vedeni VVN 110 kV z TS Albrechtice do TS 110/22

P5 rekonstrukce stavajiciho VTL plynovodu DN 500 v trase (Havifov) — Horni Suchd —

Albrechtice s prelozkou ¢asti stavajici trasy mimo zastavéné uzemi ve vymezeném

P22 prelozka Casti stdvajici trasy vysokotlakého plynovodu DN 500 mimo zastavéné
Uzemi ve vymezeném koridoru technické infrastruktury P22, véetné vymisténi regu-
la¢ni stanice plynu RS VTL/STL Albrechtice k zdpadnimu okraji sidlistni zastavby

VTV1/1 zdvojeni pfivadéce OOV Bludovice — Karvina (DN 600)

G.3. Verejné prospésna opatreni

R1R3—-R5 opatfenik zajisténi funkce Uzemniho systému ekologické stability — regiondIni
uroven
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L1,L6-1L25 opatieni k zajisténi funkce tzemniho systému ekologické stability — lokalni
uroven

G.4. Plochy pro asanaci

Al  pro prelozku silnice4/2d"Zivotice — Cesky Té3in

H. VYMEZENIi VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB A VEREJNYCH PROSTRANSTVI, PRO KTERE
LZE UPLATNIT PREDKUPNi PRAVO

1. Predkupni pravo lze uplatnit pro nasledujici pteehy-verejna prostranstvi:

Plocha ¢. Ndazev Katastralni Parcelni Cislo Ve prospéch
. ,

Z109 Novy Svét Albrechiice 1830 Obec Albrechtice
Ev I II Ivvl

7111 Bélehradska Albrechtice 710/1 Obec Albrechtice
Ev I II Ivvl
Ev I II Ivvl

7113 Hlavni Albrechtice 1360/2, 1361/1, 1361/2, Obec Albrechtice

wLeského Tédina 1362/1, 1363/2, 1365,

v; I II IVVI

72115 Pacaltvka Albrechtice 1469/3; 1469/8; 1469/12 Obec Albrechtice
v; I II IV v

I. STANOVENIi KOMPENZACNICH OPATRENI PODLE § 50 ODST. 6 STAVEBNiIHO ZAKONA

1. Kompenzacni opatfeni se nestanovuiji.

J.  VYMEZENI PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE PROVERENI-ZMEN-JEHCHVYUAT
UZEMNISTUDH-PODMINKOUPRO-ROZHODOVANI ROZHODOVANI O ZMENACH
V UZEMi PODMINENO ZPRACOVANIM UZEMNI STUDIE

1. Zpracovani Uzemni studie je podminkou pro rozhodovani o zménach v Uzemich v nasle-

dujicich zastavitelnych plochach:

Oznaceni Plocha €. Nazev ZpUsob vyuZiti Koeficient | Vyméra
zastavéni v ha
pozemku

Js1 Z15 Novy Svét — plocha bydleni v rodinnych 0,50 1,45
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BaZantnice

domech BI

Us2 7273 Pardubickd

plocha smisena obytna SO

0,40

3,32

2. Uzemni studie musi navrhnout dopravni fegeni lokality a feéeni siti technické infrastruk-

tury, v ploe Z73 vymezit plochy vefejnych prostranstvi v rozsahu min. 1000 m? na kazdé

2 hektary zastavitelné plochy (do této vymeéry se nezapocitavaji pozemni komunikace).

3. LhUta pro vloZzeni dat o Uzemni studii do evidence Uzemné pldnovaci ¢innosti je stanove-

na do 4 let ode dne nabyti U¢innosti Zmény ¢. 2 Uzemniho planu Albrechtice.

K. STANOVENI PORADI ZMEN V UZEMI (ETAPIZACE)
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1. Vystavba ve vymezené zastavitelné plose bydleni v bytovych domech BH Z33, v zastavitel-
nych plochéch bydleni v rodinnych domech Bl Z15, Z24A a Z27 a v zastavitelné ploSe smi-
Sené obytné SO 773 je podminéna vystavbou vodovodu a kanalizace.

2. Pro vwymezené zastavitelné plochy bydleni v rodinnych domech Bl Z31A a Z31B se stanovu-
je poradi zmeén v Uzemi (etapizace vystavby) takto:

- zastavitelnd plocha Z31A je zarazena do |. etapy vyuZiti, zastavitelnd ploch Z31B
do Il. etapy vyuziti

- vystavba na vymezené zastavitelné plose Z31A je moZznd bez ¢asového omezeni, vy-
stavba na vymezené zastavitelné plose Z31B je moznd aZ po vyuziti zastavitelné plochy
Z31A minimalné z 80 %

- za vyuzZiti vymezené zastavitelné plochy se povazuji platnd rozhodnuti nebo povoleni,
povazovana z hlediska Uzemniho planu za limity Uzemi (napft. stavebni povoleni).

L. UDAJE O POCTU LISTU UZEMNIHO PLANU A POCTU VYKRESU K NEMU PRIPOJENE
GRAFICKE CASTI

LA Textova ¢ast Uzemniho planu Albrechtice obsahuje ... stran textu.

I.B  Graficka ¢ast uzemniho planu Albrechtice obsahuje tyto vykresy:
1. Vykres zdkladniho ¢lenéni uzemi
2. Hlavni vykres
3. Vykres dopravy
4. Vykres vodniho hospodarstvi
5. Vykres energetiky a spojl
6. Vykres verejné prospésnych staveb, opatreni a asanaci

¥!!I V|I v ’
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